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Erweiterungs- und 
Wartungshandbuch 



Zielgruppe 



Dieses Handbuch richtet sich an alle Benutzer, die folgende Aufgaben 
durchfiihren mochten: 

• Konfigurieren des PC 

• Hinzufligen von Zubehor am PC 

• Fehlerbehebung am PC 

• Auffinden von weiteren Informationen und Unterstiitzung 

Informationen zum Einrichten und Verwenden Ihres PC finden Sie im 
Benutzerhandbuch zu Ihrem PC. Das Benutzerhandbuch ist auch im 
MIS-Kit fur Ihren PC enthalten (siehe Seite vi). 
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Wichtige Sicherheitshinweise 



WARNUNG Wenn Sie vermuten, dalS Sie den PC oder den Bildschirm nicht allein 

heben konnen, sollten Sie eine weitere Person um Hilfe bitten. 

Zu Ihrer eigenen Sicherheit sollten Sie das Gerat immer an einer 
geerdeten Wandsteckdose anschlielSen. Verwenden Sie immer ein 
Netzkabel mit einem einwandfrei geerdeten Stecker, wie z.B. die Kabel, 
die im Lieferumfang dieses Gerates enthalten sind bzw. Ihren 
landesspezifischen Bestimmungen entsprechen. Dieser PC wird durch 
das Abziehen des Netzkabels aus der Steckdose vom Netz getrennt. 
Dies bedeutet, dalS der PC in der Nahe einer Steckdose, die leicht 
zuganglich ist, aufgestellt werden mufi. 

Zu Ihrer eigenen Sicherheit sollten Sie niemals die Gehauseabdeckung 
des PC abnehmen, ohne zuvor das Netzkabel aus der Steckdose und 
die Kabel zu einem Telekommunikationsnetz abgezogen zu haben. 
Bringen Sie die Gehauseabdeckung immer erst am PC an, bevor Sie 
diesen wieder einschalten. Um eine Gefahr durch Stromschlag zu 
vermeiden, offnen Sie nicht das Netzteil. 

Dieser HP PC ist ein Laser-Produkt der Klasse 1. Nehmen Sie an der 
Laser-Einheit keine Modifikationen vor. 
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Das MIS-Kit fur Ihren PC 



Das vorliegende Handbuch ist im MIS-Kit fur Ihren PC enthalten. Das 
MIS-Kit konnen Sie sich liber die HP Support Web Site herunterladen: 

http : //www . hp . com/go/vectrasupport/ 

Das MIS-Kit fur Ihren PC umfa£t: 

• Die Klangfunktionen Ihres PC - Beschreibt die optimale Nutzung 
Ihres Klangsystems (bei Multimedia-Modellen auch auf dem 
Festplattenlaufwerk vorhanden) . 

• Benutzerhandbuch - Beschreibt detailliert das Einrichten des PC. 
Es sind auKerdem zusammengefaKte Informationen zur Installation 
von Zubehorteilen und zur Fehlerbehebung enthalten. 

• Erweiterungs- und Wartungshandbuch - Das vorliegende 
Handbuch. 

• Familiarization Guide - Informationen fur PC-Schulung fur 
Techniker im Bereich der Kundenunterstiitzung und des 
Kundendienstes. 

• Network Administrator's Guide - Enthalt Informationen liber die 
Installation von Netzwerktreibern fiir Netzwerkverwalter. 

• Kapitel aus dem Service Handbook - Informationen zu 
Erweiterungs- und Ersatzteilen, einschliefilich HP Teilenummern. 

Umfassende Informationen zu den verfugbaren Dienstleistungen und 
Unterstutzungsmoglichkeiten finden Sie auf der HP World Wide Web 
Site. Alle verfugbaren Dienste finden Sie unter: 

http : //www. hp . com/go/vectra/. 
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Installieren von Zubehorteilen in 
Ihrem Desktop-PC 



Dieses Kapitel enthalt detaillierte Anweisungen zur Installation von 
Zubehorteilen in Ihrem PC, wie z.B. zusatzlicher Speicher, 
Zubehorkarten und weitere Festplattenlaufwerke. 



1 Installieren von Zubehbrteilen in Ihrem Desktop-PC 

Installierbares Zubehor 



Installierbares Zubehor 



Steckplatze fur Zubehbrkarten 

Zwei ISA, drei PCI und ein AGP (in 
einigen Steckplatzen kbnnen bereits 
Karten vorinstalliert sein) 



Hauptspeichermodule (SDRAM) 

Kit mit 16 MB SDRAM 
Kit mit 32 MB SDRAM 
Kit mit 64 MB SDRAM 
Kit mit 128 MB SDRAM 




Interne 

Laufwerksschachte 

Fur zwei Festplatten- 
laufwerke - neben dem 
Diskettenlaufwerk (ein 
Festplattenlaufwerk ist 
bereits installiert) 



Von vorne zugangliche 
Laufwerksschachte 

Zip-Laufwerk 
Bandlaufwerk 
CD-ROM-Laufwerk (bei 
einigen Modeller! bereits 
installiert) 



Fiir bestimmte Zubehorteile, wie z.B. fiir Netzwerkkarten, mufi das 
Service Pack 3 (nur unter Windows NT 4.0) erneut installiert werden. 
In diesem Zusammenhang miissen Sie auch die Treiber fiir die 
Videokarte erneut installieren. Die korrekten Treiber befinden sich auf 
der Festplatte im Hauptverzeichnis fiir die Treiber 
(C:\SETUPWIDEODRV). Die Treiber sind jedoch auch uber die HP 
Web Site verfugbar: http : //www . hp . com/go/vectrasupport/. 
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1 Installieren von Zubehbrteilen in Ihrem Desktop-PC 

Abnehmen und Wiederanbringen der Gehauseabdeckung 



Abnehmen und Wiederanbringen der 
Gehauseabdeckung 

Zu Ihrer eigenen Sicherheit sollten Sie niemals die Gehauseabdeckung 
des PC abnehmen, ohne zuvor das Netzkabel aus der Steckdose und 
die Kabel zu einem Telekommunikationsnetz abgezogen zu haben. 
Bringen Sie die Gehauseabdeckung immer erst an, bevor Sie den PC 
wieder einschalten. 

Abnehmen der Gehauseabdeckung 

1 Schalten Sie den Bildschirm und den PC aus. 

2 Ziehen Sie alle Netzkabel und die Kabel zu einem 
Telekommunikationsnetz ab. 

3 Losen Sie die drei Randelschrauben auf der Rlickseite des PC. Wenn 
Sie die Gehauseabdeckung zum ersten Mai abnehmen, mlissen Sie 
hierfur moglicherweise einen Schraubendreher verwenden. 

4 Stellen Sie sich an die Riickseite des PC. Schieben Sie die 
Gehauseabdeckung ca. 20 mm zur Riickseite des PC heraus, und 
heben Sie diese dann nach oben vom PC-Gehause weg. 
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1 Installieren von Zubehbrteilen in Ihrem Desktop-PC 

Abnehmen und Wiederanbringen der Gehauseabdeckung 

Wiederanbringen der Gehauseabdeckung nach dem Installieren 
von Zubehorteilen 

1 Vergewissern Sie sich, dafi alle Zubehorteile eingebaut und alle 
internen Kabel korrekt angeschlossen und richtig verlegt sind. 

2 Stellen Sie sich an die Riickseite des PC. Setzen Sie die Gehause- 
abdeckung von oben auf das PC-Gehause auf . Achten Sie darauf, dafi 
die Schienen an den Innenkanten der Gehauseabdeckung seitlich auf 
dem PC-Gehause aufliegen. Schieben Sie dann die 
Gehauseabdeckung vorsichtig in Richtung Vorderseite des PC. 

3 Bringen Sie die drei Randelschrauben auf der Riickseite des PC an. 




4 Schliefien Sie alle Kabel und Netzkabel wieder an. 
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1 Installieren von Zubehbrteilen in Ihrem Desktop-PC 

Installieren von Speicher 



Installieren von Speicher 

Statische Elektrizitat kann elektronische Bauteile beschadigen. 
Schalten Sie alle Gerate AUS. Vermeiden Sie jegliche Beruhrung mit dem 
Zubehorteil. Legen Sie die Schutzhiille mit dem Zubehorteil auf die 
Oberseite des PC, urn eventuell vorhandene statische Elektrizitat 
abzuleiten, wahrend Sie das Zubehorteil aus der Schutzhiille 
entnehmen. Fassen Sie das Zubehorteil moglichst selten und nur an den 
Kanten an. Beruhren Sie nicht die Bauteile oder Anschliisse. 



Installieren von Hauptspeicher 

Ihr PC wird mit Hauptspeicher ausgeliefert. Wenn Sie fur das 
Ausfuhren von Anwendungs-Software mehr Hauptspeicher benotigen, 
konnen Sie diesen auf bis zu 256 MB (zwei 128-MB-Module) erweitern. 

Hauptspeichermodule sind in Einheiten von 16 MB, 32 MB, 64 MB oder 
128 MB verfugbar. Es sind zwei "Speicherbanke" (bzw. Steckplatze) 
vorhanden, wobei in jede Bank ein SDRAM-Speichermodul eingesetzt 
wird. 

Es konnen Module unterschiedlicher Grofie verwendet werden. So 
kann z.B. in einem Steckplatz ein 32-MB-Modul und in einem anderen 
Steckplatz ein 64-MB-Modul installiert werden. 

ECC- (Error Correcting Code) Speichermodule konnen installiert 
werden, jedoch nimmt der PC keine Fehlerkorrektur vor. Sie konnen 
ECC- und Nicht-ECC-Speichermodule miteinander kombinieren. 
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1 Installieren von Zubehbrteilen in Ihrem Desktop-PC 

Installieren von Speicher 

Installieren eines Hauptspeichermoduls: 

1 Ziehen Sie vom PC das Netzkabel und die Kabel zu einem 
Telekommunikationsnetz ab. 

2 Nehmen Sie die Gehauseabdeckung des PC ab. 

3 Setzen Sie das Speichermodul in einem Winkel von 90° zur 
Systemplatine in den Sockel ein (das Modul kann nur in einer 
Ausrichtung in den Sockel eingesetzt werden) . 

4 Drlicken Sie das Speichermodul fest und vollstandig in den Sockel, 
bis die Halteklammern horbar einrasten. 




Um ein Hauptspeichermodul auszubauen, drucken Sie die 
Halteklammern weg und Ziehen das Modul aus dem Sockel heraus. 

5 Installieren Sie alle weiteren Zubehorteile, bevor Sie die 
Gehauseabdeckung wieder anbringen. Schliefien Sie wieder alle 
Kabel und Netzkabel wieder an. 

6 Uberpriifen Sie die neue Konfiguration mit Hilfe der 
Konfigurationsubersicht (drucken Sie die Taste fi^~| , wenn wahrend 
des Systemstarts das Vectra-hogo erscheint.) 
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1 Installieren von Zubehbrteilen in Ihrem Desktop-PC 

Installieren von Massenspeichergeraten 



Installieren von Massenspeichergeraten 



HINWEIS Sie konnen ein Nicht-IDE-Festplattenlaufwerk oder ein CD-ROM- 

Laufwerk einbauen. Hierfiir benotigen Sie jedoch eine Zubehorkarte 
und Treiber-Software (liegt normalerweise dem Gerat bei). Wenden Sie 
sich beziiglich weiterer Informationen an den Lieferanten des Produkts. 



Wenn Sie weitere Massenspeicherkapazitat benotigen, konnen Sie 
zusatzliche Massenspeichergerate installieren. In Ihrem PC konnen bis 
zu zwei Festplattenlaufwerke und zwei von vorne zugangliche Gerate 
(zusatzlich zum Diskettenlaufwerk) installiert werden. Moglicherweise 
ist in Ihrem PC bereits in einem von vorne zuganglichen 
Laufwerksschacht ein CD-ROM-Laufwerk installiert. 



AnschlieBen von IDE-Geraten 

Wenn Sie ein IDE-Zip-Laufwerk, -Festplattenlaufwerk, -CD-ROM- 
Laufwerk oder -Bandlaufwerk hinzufiigen, miissen Sie an diesen 
Stromversorgungs- und Datenkabel anschliefien. Nachfolgend sind die 
Datenkabel abgebildet: 



Kabel fur IDE-Festplattenlaufwerk (Der Master- 
AnschluR befindet sich am Kabelende.) 



Datenkabel fur CD-ROM-Laufwerk (Der Master- 
Anschlull befindet sich am Kabelende.) 



Hinweis: Wenn in Ihrem PC 
kein CD-ROM-Laufwerk 
vorinstalliert ist, liegt auch 
kein CD-ROM-Kabel vor. 




Datenkabel fur 

Diskettenlaufwerk 

(Nicht-IDE) 
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1 Installieren von Zubehbrteilen in Ihrem Desktop-PC 

Installieren von Massenspeichergeraten 

Zu verwendende Abhangig von Ihrem PC-Modell befinden sich im Innenbereich Ihres PC 
Datenanschlusse entweder zwei oder drei Datenkabel. Wenn Ihr PC mit einem CD-ROM- 
Laufwerk ausgestattet ist, liegen drei Kabel vor. Wenn kein CD-ROM- 
Laufwerk vorhanden ist, liegen zwei Kabel vor. Hierbei handelt es sich 
urn folgende Kabel: 

• Ein Kabel fur Enhanced-Ultra-ATA-IDE- (Integrated Drive 
Electronics) Festplattenlaufwerke. An dieses Kabel konnen bis zu 
zwei IDE-Festplattenlaufwerke angeschlossen werden. Ein 
Anschlufi ist bereits belegt. Ein zweites IDE-Festplattenlaufwerk 
wird an diesem Kabel angeschlossen. (Hinweise daruber, ob 
Steckbriicken versetzt werden miissen oder andere spezielle 
Installationsprozeduren zu beachten sind, finden Sie in der 
Dokumentation zum Laufwerk.) 

• Ein zweites Kabel fur IDE-Laufwerke. An dieses Kabel konnen zwei 
IDE-Gerate angeschlossen werden. Ein vorhandenes CD-ROM- 
Laufwerk ist an diesem Kabel angeschlossen. Wenn kein CD-ROM- 
Laufwerk vorhanden ist, verfiigt Ihr PC nicht iiber dieses Kabel. Ein 
zweites von vorne zugangliches Gerat wird an diesem Kabel 
angeschlossen. (Hinweise daruber, ob Steckbriicken versetzt werden 
miissen oder andere spezielle Installationsprozeduren zu beachten 
sind, finden Sie in der Dokumentation zum Laufwerk.) 

• Ein Kabel fur ein Diskettenlaufwerk. An dieses Kabel kann ein 
3,5-Zoll-Diskettenlaufwerk angeschlossen werden (ist bereits 
angeschlossen). 

In der folgenden Tabelle wird erklart, welche Datenanschlusse beim 
Installieren zusatzlicher Laufwerke verwendet werden miissen. 
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1 Installieren von Zubehbrteilen in Ihrem Desktop-PC 

Installieren von Massenspeichergeraten 



Beispiele fiir Kombinationen mit mehreren IDE-Laufwerken 


Konfiguration 


Anschliisse zu Datenkabeln 


1 Festplattenlaufwerk 


1. Startfahiges Festplattenlaufwerk: Master-AnschluB, HDD-Kabel 


2 Festplattenlaufwerke 


1. Startfahiges Festplattenlaufwerk: Master-AnschluB, HDD-Kabel 

2. Zweites Festplattenlaufwerk: Slave-AnschluS, HDD-Kabel 


1 Festplattenlaufwerk 
1 CD-ROM-Laufwerk 


1. Startfahiges Festplattenlaufwerk: Master-AnschluB, HDD-Kabel 

2. CD-ROM-Laufwerk: Master-AnschluB, CD-ROM-Kabel 


2 Festplattenlaufwerke 
1 CD-ROM-Laufwerk 


1 . Startfahiges Festplattenlaufwerk: Master-AnschluB, HDD-Kabel 

2. Zweites Festplattenlaufwerk: Slave-AnschluS, HDD-Kabel 

3. CD-ROM-Laufwerk: Master-AnschluB, CD-ROM-Kabel 


1 Festplattenlaufwerk 
1 CD-ROM-Laufwerk 
1 Zip-Laufwerk 


1. Startfahiges Festplattenlaufwerk: Master-AnschluB, HDD-Kabel 

2. CD-ROM-Laufwerk: Master-AnschluB, CD-ROM-Kabel 

3. Zip-Laufwerk: Slave-AnschluB, CD-ROM-Kabel 


2 Festplattenlaufwerke 
1 CD-ROM-Laufwerk 
1 Zip-Laufwerk 


1. Startfahiges Festplattenlaufwerk: Master-AnschluB, HDD-Kabel 

2. Zweites Festplattenlaufwerk: Slave-AnschluB, HDD-Kabel 

3. CD-ROM-Laufwerk: Master-AnschluB, CD-ROM-Kabel 

4. Zip-Laufwerk: Slave-AnschluB, CD-ROM-Kabel 



Zu verwendende Es gibt zwei verschiedene Arten von Stromversorgungsanschliissen. 

Stromversorgungs- Beide sind nachfolgend dargestellt. 

anschlusse 



Stromversorgungsanschliisse fiir 
Festplattenlaufwerke, Zip- 
Laufwerke, Bandlaufwerke und 
CD-ROM-Laufwerke 



Stromversorgungsanschliisse fiir 
3,5-Zoll-Diskettenlaufwerke 
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1 Installieren von Zubehbrteilen in Ihrem Desktop-PC 

Installieren von Massenspeichergeraten 



An einigen dieser Stromversorgungsanschliisse sind bereits Gerate 
angeschlossen. Wenn Sie ein Gerat installieren, fiir das ein anderer 
Anschlufi erforderlich ist, sollte diesem Gerat ein entsprechender 
Adapter beiliegen. 



Auswahlen des Um das Festplattenlaufwerk auszuwahlen, von dem aus das System 

startfahigen gestartet werden soil, miissen Sie das Sefwp-Programm aufrufen, und 

Festplattenlaufwerks Advanced - Advanced CMOS Setup auswahlen. Sie konnen dann das 
1., 2., 3. und 4. Startlaufwerk auswahlen. Wenn ein Festplattenlaufwerk 
am IDE-Master- Anschlufi angeschlossen wird, ist dadurch nicht 
automatisch gewahrleistet, dafi der PC von diesem Festplattenlaufwerk 
startet. Die Startreihenfolge wird iiber die entsprechende Einstellung 
im Sefwp-Programm festgelegt. Weitere Informationen hierzu finden 
Sie auf Seite 97. 



Einstellungen der Schlagen Sie im Handbuch zum IDE-Laufwerk nach, um zu ermitteln, ob 
Steckbrucken Sie die Steckbrucken umsetzen miissen. Die Steckbriicken des Laufwerks 

sollten auf "Kabelauswahl" ("cable select" oder "CS") eingestellt sein. 



Konfigurieren eines IDE-Gerates nach der Installation 

Nach der Installation eines IDE -Laufwerks miissen Sie mit Hilfe der 
Konfigurationsiibersicht iiberprufen, ob Ihr PC die neue Konfiguration 
korrekt erkannt hat (driicken Sie die Taste [ST), wenn wahrend des 
Systemstarts das Vectra-hogo erscheint). Wenn die Konfiguration 
nicht korrekt ist, starten Sie das Sefwp-Programm, um das Gerat zu 
konfigurieren (drlicken Sie die Taste (72], wenn wahrend des 
Systemstarts das Vectra-hogo erscheint). 

IDE-Laufwerke werden standardmafiig automatisch vom Setup- 
Programm erkannt (um die automatische Erkennung zu aktivieren 
miissen die Einstellungen fiir die IDE-Kanale im Menu Main auf Auto 
eingestellt sein). Bei einem neu installierten CD-ROM-Laufwerk kann 
es jedoch erforderlich sein, dafi Sie einen geeigneten Geratetreiber 
installieren miissen. Details hierzu finden Sie in der Dokumentation zu 
Ihrem Betriebssystem. 



10 



1 Installieren von Zubehbrteilen in Ihrem Desktop-PC 

Installieren von Massenspeichergeraten 

Installieren eines IDE-Festplattenlaufwerks in einem internen 
Laufwerksschacht 

Fassen Sie das Festplattenlaufwerk vorsichtig an. Vermeiden Sie 
Erschiitterungen und heftige Bewegungen, da hierdurch die internen 
Bauteile des Festplattenlaufwerks beschadigt werden konnen. 

Achten Sie darauf, dafi Sie vor der Installation eines Festplattenlaufwerks 
fur Ihre Dateien eine Datensicherung vorgenommen haben. Informationen 
hieriiber finden Sie in der Dokumentation zu Ihrem Betriebssystem. 

Es stehen zwei interne Laufwerksschachte zur Verfiigung. In diesen 
konnen 3,5-Zoll-Festplattenlaufwerk installiert werden. Beide 
Laufwerksschachte befinden sich unter dem Diskettenlaufwerk. In 
einem Laufwerksschacht ist bereits ein Festplattenlaufwerk installiert. 
Im zweiten Laufwerksschacht kann ein zweites 3, 5-Zoll- 
Festplattenlaufwerk installiert werden. 

Installieren Sie ein neues Laufwerk wie folgt: 

1 Ziehen Sie vom Computer das Netzkabel und die Kabel zu einem 
Telekommunikationsnetz ab. 

2 Nehmen Sie die Gehauseabdeckung des Computers ab. 

3 Ziehen Sie auf der Riickseite des Diskettenlaufwerks und des bereits 
vorhandenen Festplattenlaufwerks das Stromversorgungskabel und 
das Datenkabel ab. 

4 Entfernen Sie die beiden Schrauben vom Laufwerksgehause mit dem 
Diskettenlaufwerk/Festplattenlaufwerk. Heben Sie das 
Laufwerksgehause vorsichtig aus dem PC heraus. Legen Sie das 
Laufwerksgehause auf einen Tisch/Schreibtisch. 
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1 Installieren von Zubehbrteilen in Ihrem Desktop-PC 

Installieren von Massenspeichergeraten 




Laufwerksgehause 
mit Diskettenlauf- 
werk/Festplatten- 
laufwerk 



5 Setzen Sie das neue Laufwerk im Laufwerksschacht im 
Laufwerksgehause ein. Befestigen Sie das neue Laufwerk im 
Laufwerksgehause mit den Schrauben, die dem Laufwerk beiliegen. 




Schrauben hier und an 
der gleichen Stelle auf 
der anderen Seite 
anbringen 



6 Plazieren Sie das Laufwerksgehause vorsichtig im PC. Befestigen Sie 
es mit den beiden zuvor entfernten Schrauben. 
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Installieren von Massenspeichergeraten 

7 Schliefien Sie das Stromversorgungskabel und das Datenkabel auf 
der Riickseite des neuen Festplattenlaufwerks an. Schliefien Sie 
ebenfalls die entsprechenden Kabel am Diskettenlaufwerk und an 
dem bereits zuvor vorhandenen Festplattenlaufwerk an. 

Die Anschlilsse sind so geformt, daft nur eine 
Anschlujitmoglichkeit besteht. Wenn Sie sich hinsichtlich der zu 
verwendenden Anschliisse nicht sicher sind, lesen Sie den Abschnitt 
"Anschliefien von IDE-Geraten" auf Seite 7. 




8 Vergewissern Sie sich, dafi die Daten-und Stromversorgungskabel 
einwandfrei verlegt sind, so dafi diese nicht mit anderen Geraten 
oder der Gehauseabdeckung des PC kollidieren. 

9 Installieren Sie alle weiteren Zubehorteile, bevor Sie die 
Gehauseabdeckung wieder anbringen. Schliefien Sie alle Kabel und 
Netzkabel wieder an. 

10 Uberpriifen Sie die neue Konfiguration in der Konfigurations- 
libersicht (drucken Sie die Taste (jST) , wenn wahrend des 
Systemstarts das Vectra-hogo erscheint). 
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1 Installieren von Zubehbrteilen in Ihrem Desktop-PC 

Installieren von Massenspeichergeraten 

Installieren eines CD-ROM-, Band- oder Zip-Laufwerks in einem 
von vorne zuganglichen Laufwerksschacht 

Offnen Sie nicht das Laser-Modul, um eine Stromschlaggefahr und eine 
Verletzung Ihrer Augen durch die Laserstrahlung zu vermeiden. 
Wartungsarbeiten am Laser-Modul diirfen ausschliefilich von 
qualifizierten Technikern vorgenommen werden. Nehmen Sie an der 
Laser-Einheit keine Modifikationen vor. Angaben zur Stromversorgung 
und Wellenlangen fmden Sie auf dem Aufkleber am CD-ROM- 
Laufwerk. Dieses Produkt ist ein Laser-Produkt der Klasse 1. 

Der PC verfiigt iiber einen integrierten Enhanced IDE-Controller, an 
dem vier IDE-Laufwerke angeschlossen werden konnen. IDE-Laufwerke 
fiir austauschbare Medien, wie z.B. CD-ROM-, Band- und Zip- 
Laufwerke erfordern den Zugang iiber die Vorderseite. Zusatzlich zum 
Diskettenlaufwerk konnen in Ihrem PC zwei von vorne zugangliche 
5,25-Zoll-Laufwerke installiert werden. Beachten Sie, dafi 
moglicherweise in einem von vorne zuganglichen Laufwerksschacht 
bereits ein CD-ROM-Laufwerk installiert sein kann. 

Hinweise dariiber, ob Steckbriicken umgesetzt werden miissen oder ob 
andere spezielle Installationsprozeduren zu beachten sind, finden Sie im 
Handbuch zum Laufwerk. 

Installieren Sie ein von vorne zugangliches Laufwerk wie folgt: 

1 Ziehen Sie vom Computer das Netzkabel und die Kabel zu einem 
Telekommunikationsnetz ab. 

2 Nehmen Sie die Gehauseabdeckung des Computers ab. 

3 Ziehen Sie das Stromversorgungskabel und das Datenkabel auf der 
Riickseite des Diskettenlaufwerks und der Festplattenlaufwerke ab. 

4 Entfernen Sie die beiden Schrauben vom Laufwerksgehause mit 
Diskettenlaufwerk/Festplattenlaufwerk. Heben Sie das 
Laufwerksgehause vorsichtig aus dem PC heraus. Legen Sie das 
Laufwerksgehause auf einen Tisch/Schreibtisch. 

5 Losen Sie den Frontrahmen, und nehmen Sie ihn vorsichtig vom 
Gehause ab. 
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1 Installieren von Zubehbrteilen in Ihrem Desktop-PC 

Installieren von Massenspeichergeraten 



Schritt 4 




Schritt 5 



6 Entfernen Sie vorsichtig die Metallplatte aus dem PC-Gehause. 
Losen Sie zuerst die Platte auf einer Seite, und Ziehen Sie diese dann 
heraus. Achten Sie darauf, dafi Sie dabei nicht Ihre Finger verletzen. 
Fur das Losen der Platte benotigen Sie einen Schraubenzieher. 




7 Wenn dem zu installierenden Laufwerk ein Einbauranmen beiliegt, 
befestigen Sie diesen am Laufwerk. Fiir viele Laufwerke, wie z.B. das 
HP Zip-Laufwerk, ist ein spezieller Einbauranmen von HP 
erforderlich. Dieser mufi Ihnen vor der Installation vorliegen. Fiir 
CD-ROM-Laufwerke wird kein Einbauranmen benotigt 
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1 Installieren von Zubehbrteilen in Ihrem Desktop-PC 

Installieren von Massenspeichergeraten 



Einbaurahmen am Laufwerk anbringen 




8 Schieben Sie das neue Laufwerk in den Laufwerksschacht, und 
befestigen Sie das Laufwerk mit den dazugehorigen Schrauben. 




9 Schliefien Sie das Stromversorgungskabel und das Datenkabel auf 
der Ruckseite des neuen Laufwerks an. 

Die Anschliisse sind so geformt, dafS nur eine 
Anschlujitmoglichkeit besteht. Wenn Sie sich hinsichtlich der zu 
verwendenden Anschlusse nicht sicher sind, lesen Sie den Abschnitt 
"Anschliefien von IDE-Geraten" auf Seite 7. 
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1 Installieren von Zubehbrteilen in Ihrem Desktop-PC 

Installieren von Massenspeichergeraten 




Stromver- 
sorgungskabel 

Datenkabel des 
CD-ROM-Laufwerks 



10 Um an das Laufwerk zu gelangen, entfernen Sie die Kunststoff- 
Abdeckblende vom Gehause. Losen Sie hierfiir die Abdeckblende auf 
der einen Seite aus der Befestigung, und die klappen Sie sie heraus. 
Bewahren Sie die Abdeckblenden an einem sicheren Ort auf. 




11 Bringen Sie den Frontrahmen wieder an. 

12 Plazieren Sie das Laufwerksgehause mit dem Diskettenlaufwerk/ 
Festplattenlaufwerk vorsichtig im PC. Befestigen Sie es mit den 
beiden zuvor entfernten Schrauben. SchlieSen Sie das 
Stromversorgungskabel und das Datenkabel am Diskettenlaufwerk 
und an den Festplattenlaufwerksen an. 
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Installieren von Massenspeichergeraten 




13 Installieren Sie alle weiteren Zubehorteile, bevor Sie die 
Gehauseabdeckung wieder anbringen. Schliefien Sie alle Kabel und 
Netzkabel wieder an. 

14 Uberpriifen Sie die neue Konfiguration in der Konfigurations- 
libersicht (driicken Sie die Taste wenn wahrend des 
Systemstarts das Vectra-hogo erscheint). 



18 



1 Installieren von Zubehbrteilen in Ihrem Desktop-PC 
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Installieren von Zubehorkarten 

Statische Elektrizitat kann elektronische Bauteile beschadigen. Schalten 
Sie alle Gerate AUS. Vermeiden Sie jegliche Beruhrung mit dem Zube- 
horteil. Legen Sie die Schutzhiille mit dem Zubehorteil auf die Oberseite 
des Computers, um eventuell vorhandene statische Elektrizitat abzu- 
leiten, wahrend Sie das Zubehorteil aus der Schutzhiille entnehmen. 
Fassen Sie das Zubehorteil moglichst selten und nur an den Kanten an. 

Ihr PC ist mit einem AGP- (Accelerated Graphics Port) Steckplatz (fur 
die Videokarte) , zwei ISA- (Industry Standard Architecture) und drei 
PCI- (Peripheral Component Interface) Steckplatzen ausgestattet: 




Drei PCI-Steckplatze Vorderseite des PC 
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Installieren einer Zubehorkarte 

1 Ziehen Sie vom Computer das Netzkabel und die Kabel zu einem 
Telekommunikationsnetz ab. 

2 Nehmen Sie die Gehauseabdeckung des Computers ab. 

3 Ermitteln Sie einen freien Steckplatz. Bestimmte Karten konnen nur 
in bestimmten Steckplatzen eingebaut werden, wobei besondere 
Installationsanweisungen zu beachten sind (siehe zugehorige 
Dokumentation) . 

4 Losen Sie die Schrauben an der Abdeckung des Steckplatzes, und 
entfernen Sie die Abdeckung. Legen Sie die Schrauben auf die Seite, 
Sie benotigen Sie zu einem spateren Zeitpunkt. Bewahren Sie die 
Abdeckung sorgfaltig auf. 




5 Halten Sie die Karte an der "oberen" Kante. Schieben Sie diese in die 
Kartenflihrung des gewahlten Steckplatzes. Falls erforderlich, losen 
Sie die Schrauben an den benachbarten Steckplatzen. 
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I nstallieren von Zubehorkarten 



6 Richten Sie die Anschlufileiste der Karte mit dem Steckplatzsockel 
aus. Drucken Sie die Karte fest in den Steckplatzsockel. Verbiegen 
Sie nicht die Karte. Vergewissern Sie sich, daS die Anschlufileiste 
vollstandig im Sockel einrastet, und dafi keine Bauteile anderer 
Karten beriihrt werden. 

7 Befestigen Sie die Karte mit den Schrauben. Wenn Sie an den 
benachbarten Steckplatzen Schrauben gelost haben, Ziehen Sie 
diese jetzt wieder fest. 

8 Moglicherweise ist fur die Zubehorkarte eine spezielle Verbindung 
erforderlich. Beispiele: 

• Netzwerkkabel an den WOL- (Wake on LAN) Anschlufi. 

• Sound-Kabel an das CD-ROM-Laufwerk. 

In der nachfolgenden Abbildung ist die Anordnung des WOL- 
Anschlusses dargestellt. 



Weitere Informationen hierzu finden Sie in der Dokumentation zur 
Zubehorkarte. Normalerweise sind die benotigten Kabel im 
Lieferumfang der Zubehorkarte enthalten. 

9 Installieren Sie alle weiteren Zubehorteile, bevor Sie die 

Gehauseabdeckung wieder anbringen. Schliefien Sie alle Kabel und 
Netzkabel wieder an. 



WOL-AnschluB (bei Modeller! mit 
vorinstallierter Netzwerkkarte 
bereits belegt) 
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HINWEIS FUR Wenn Sie eine Netzwerkkarte installieren und diese am WOL- 

NETZWERKKARTEN Anschlufi anschliefien, mufi im Sefwp-Programm das Feld Wake 
On LAN (unter Advanced - Power Management Setup) 

aktiviert sein. Dies trifft nur zu, wenn dieser Modus von der 
Netzwerkkarte unterstiitzt werden. 

Nach der Installation bestimmter Zubehorteile mufi das 
Service Pack 3 (nur unter Windows NT 4.0) erneut installiert 
werden. Dies trifft z.B. bei einer Netzwerkkarte zu. Aufierdem 
mussen die Treiber fur die wie die Karte erneut installiert 
werden. Die korrekten Treiber finden Sie im Haupttreiber- 
verzeichnis auf der Festplatte (C:\SETUP\VIDEODRV). Sie 
konnen die Treiber jedoch auch von der folgenden HP Web Site 
herunterladen: http://www.hp.com/go/vectrasupport/. 



Konfigurieren von Zubehorkarten mit Plug & Play 

Plug & Play ist ein Industriestandard fur das automatische 
Konfigurieren der Hardware-Ressourcen des PC und der in diesem 
installierten Zubehorkarten. Ihr PC verfiigt im BIOS uber eine 
konfigurierbare Unterstiitzung fiir Plug & Play. 

Alle PCI-Zubehorkarten unterstiitzen den Plug & Play-Standard, 
jedoch nicht alle ISA-Karten. Wenn Sie sich nicht sicher sind, ob die 
Zubehorkarte Plug & Play unterstiitzt, so schlagen Sie in der 
dazugehorigen Dokumentation nach. 

Wenn Sie nach dem Installieren einer Zubehorkarte den PC starten, 
erkennt das Plug & Play-BIOS automatisch, welche Hardware- 
Ressourcen (IRQs, DMAs, Speicherbereiche und E/A-Adressen) von 
Systemkomponenten belegt werden. 
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Windows 95 Betriebssysteme, die Plug & Play unterstiitzen (wie Windows 95) 

erkennen automatisch eine neu installierte Plug & Play-Zubehorkarte 
und installieren den Treiber fiir dieses Gerat, sofern der Treiber 
verfugbar ist. Wenn der Treiber nicht verfugbar ist, werden Sie von 
Windows 95 aufgefordert, eine Diskette oder CD-ROM mit dem Treiber 
einzulegen. 

Windows NT 4.0 Bei Betriebssystemen, die nicht Plug & Play unterstiitzen 
(Windows NT 4.0), schlagen Sie in der Dokumentation zum 
Betriebssystem nach, um Informationen iiber das Installieren von 
Zubehorkarten zu erhalten. 

Klicken Sie in Windows NT 4.0 auf die Schaltflache Start und dann 
auf Hi If e. Sie konnen mit Hilfe der Funktionen "Inhalt" und "Index" 
Informationen iiber das Installieren von Geraten finden. 
Windows NT 4.0 fuhrt Sie durch die Installation von Geraten, wie 
Modems und Sound-Karten. 

Konfigurieren von ISA-Zubehorkarten, die nicht Plug & Play 
unterstiitzen 

Wenn Sie eine ISA-Zubehorkarte installieren, die nicht Plug & Play 
unterstiitzt, miissen Sie zuerst die Karte konfigurieren, bevor diese 
vom PC benutzt werden kann. Richtlinien zu verfugbaren IRQs und 
E/A-Adressen in Ihrem PC finden Sie auf Seite 102. Einige 
Betriebssysteme, wie Windows 95, konnen die derzeit von Ihrem PC 
verwendeten IRQs und E/A-Adressen anzeigen. Weitere Informationen 
hierzu finden Sie in der Dokumentation zum Betriebssystem. 

Informationen iiber die Steckplatznummern von Zubehorkarten finden 
Sie auf Seite 19. 

Details uber die Moglichkeiten und Beschrankungen Ihres 
Betriebssystems beziiglich der Konfiguration von Zubehorkarten, die 
nicht Plug & Play unterstiitzen, finden Sie in der Dokumentation zum 
Betriebssystem. 
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Installieren eines Sicherungskabels 

Sie konnen den PC mit einem Sicherungskabel an Ihrem Schreibtisch 
oder einem anderen fest stehenden Gegenstand befestigen. Auf der 
Riickseite des PC befindet sich ein kleiner Biigel, durch den das Kabel 
gefuhrt wird. 




Weitere Informationen zur Bestellung eines Sicherungskabels erhalten 
Sie von Ihrem Fachhandler. 
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Austauschen der Batterie 

Wenn die Batterie nicht korrekt eingebaut wird, besteht 
Explosionsgefahr. Zu Ihrer eigenen Sicherheit sollten Sie nicht 
versuchen, die Batterie wiederaufzuladen, zu zerlegen oder die alte 
Batterie zu verbrennen. Tauschen Sie die Batterie nur gegen den 
gleichen oder annlichen Typ aus, der vom Hersteller empfohlen wird. 
Es handelt sich hier um eine Lithium-Batterie onne Schwermetalle. 
Batterien gehoren nicht in den Hausmiill. Sie werden vom Handler, bei 
dem Sie den PC gekauft haben, vom Hersteller oder deren Beauftragten 
kostenlos zuruckgenommen, um sie einer Verwertung bzw. Entsorgung 
zuzufiihren. 

Wenn die Konfigurationenseinstellungen Ihres PC wiederholt 
verlorengehen, sollten Sie die Batterie austauschen. Verwenden Sie 
hierfur eine Magnesium-/Lithium-Batterie vom Typ CR2032. Diese 
kann iiber einen PC Fachhandler bezogen werden. 

Tauschen Sie die Batterie wie folgt aus: 

1 Ziehen Sie vom Computer das Netzkabel und die Kabel zu einem 
Telekommunikationsnetz ab. 

2 Nehmen Sie die Gehauseabdeckung des Computers ab. 

3 Entfernen Sie die alte Batterie, indem Sie diese unter der Halterung 
herausschieben. 

4 Setzen Sie die neue Batterie in der Batteriehalterung ein. Achten Sie 
darauf, dafi die Batterie korrekt eingesetzt ist. Priifen Sie, ob die 
Batterie fest in der Halterung sitzt. 
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Schraubenzieher ohne 




5 Bringen Sie die Gehauseabdeckung wieder an. Schliefien Sie alle 
Kabel und Netzkabel wieder an. 

6 Rufen Sie das Setup-Programm auf, urn den PC erneut zu 
konfigurieren. 
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Installieren eines Gehauseschlosses 

Moglicherweise kann an Ihrem PC ein Gehauseschlofi installiert 
werden. 

Installieren eines 1 Ziehen Sie vom Computer das Netzkabel und die Kabel zu einem 
Gehauseschlosses Telekommunikationsnetz ab. 

2 Nehmen Sie die Gehauseabdeckung des Computers ab. 

3 Entfernen Sie mit einem Schraubenzieher am PC-Gehause die kleine 
runde Metallabdeckung. 




4 Setzen Sie das Gehauseschlofi ein, und befestigen Sie es mit der 
beiliegenden Klammer. 




5 Bringen Sie die Gehauseabdeckung wieder an. Schliefien Sie alle 
Kabel und Netzkabel wieder an. 
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Installieren von Zubehorteilen in 
Ihrem Minitower-PC 



Dieses Kapitel enthalt detaillierte Anweisungen zur Installation von 
Zubehorteilen in Ihrem PC, wie z.B. zusatzlicher Speicher, 
Zubehorkarten und weitere Festplattenlaufwerke. 



2 Installieren von Zubehbrteilen in Ihrem Minitower-PC 

Installierbares Zubehor 



Installierbares Zubehor 



Hauptspeichermodule (SDRAM) 

Kit mit 16 MB SDRAM 
Kit mit 32 MB SDRAM 
Kit mit 64 MB SDRAM 
Kit mit 128 MB SDRAM 



Steckplatze f iir 
Zubehorkarten 

Zwei ISA, drei PCI und 
ein AGP (in einigen 
Steckplatzen kbnnen 
bereits Karten 
vorinstalliert sein) 




Von vorne zugangliche 
Laufwerksschachte 

Zip-Laufwerk 
Bandlaufwerk 
CD-ROM-Laufwerk (bei 
einigen Modeller! bereits 
installiert) 



Interne 

Laufwerksschachte 

Fur zwei Festplatten- 
laufwerke - neben dem 
Diskettenlaufwerk (ein 
Festplattenlaufwerk ist 
bereits installiert) 



Fur bestimmte Zubehorteile, wie z.B. fur Netzwerkkarten, nurS das 
Service Pack 3 (nur unter Windows NT 4.0) erneut installiert werden. 
In diesem Zusammenhang mussen Sie auch die Treiber fur die 
Videokarte erneut installieren. Die korrekten Treiber befinden sich auf 
der Festplatte im Hauptverzeichnis fur die Treiber 
(C:\SETUPW1DE0DRV). Die Treiber sind jedoch auch iiber die HP 
Web Site verfligbar: http : //www . hp . com/go/vectrasupport/. 
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Abnehmen und Wiederanbringen der Gehauseabdeckung 

Zu Ihrer eigenen Sicherheit sollten Sie niemals die Gehauseabdeckung 
des PC abnehmen, ohne zuvor das Netzkabel aus der Steckdose und 
die Kabel zu einem Telekommunikationsnetz abgezogen zu haben. 
Bringen Sie die Gehauseabdeckung immer erst am PC an, bevor Sie 
diesen wieder einschalten. 

Abnehmen der Gehauseabdeckung 

1 Schalten Sie den Bildschirm und den PC aus. 

2 Ziehen Sie alle Netzkabel und die Kabel zu einem 
Telekommunikationsnetz ab. 

3 Losen Sie die drei Randelschrauben auf der Ruckseite des PC . Wenn 
Sie die Gehauseabdeckung zum ersten Mai abnehmen, miissen Sie 
hierfur moglicherweise einen Schraubendreher verwenden. 

4 Stellen Sie sich an die Ruckseite des PC. Schieben Sie die 
Gehauseabdeckung ca. 15 mm zur Ruckseite des PC heraus, und 
heben Sie diese dann nach oben vom PC-Gehause weg. 




Schritt 3 
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Wiederanbringen der Gehauseabdeckung nach dem Installieren 
von Zubehorteilen 

1 Vergewissern Sie sich, dafi alle Zubehorteile eingebaut und alle 
internen Kabel korrekt angeschlossen und richtig verlegt sind. 

2 Setzen Sie die Gehauseabdeckung von oben auf das PC-Gehause auf, 
und schieben Sie diese in Richtung Vorderseite des PC Achten Sie 
darauf, dafi Sie die beiden Kanten an der Unterseite der 
Gehauseabdeckung in die beiden Schienen im unteren 
Gehausebereich einsetzen und dafi die vorderen Fuhrungen der 
Gehauseabdeckung in den Schienen an der Gehausefrontplatte 
einrasten. 

3 Bringen Sie die drei Randelschrauben auf der Riickseite der 
Gehauseabdeckung an. 



Schritt 3 




Schritt 2 



4 Schliefien Sie alle Kabel und Netzkabel wieder an. 
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Aus- und Einbauen des Netzteils 

Um den Zugang zur Systemplatine zu erleichtern, konnen Sie das 
Netzteil ausbauen. Gehen Sie hierbei wie folgt vor: 

1 Ziehen Sie vom PC das Netzkabel und die Kabel zu einem 
Telekommunikationsnetz ab. 

2 Nehmen Sie die Gehauseabdeckung des PC ab. 

3 Halten Sie das Netzteil mit einer Hand fest, losen Sie die Schraube 
zur Befestigung des Netzteils, und nehmen Sie das Netzteil aus dem 
oberen Bereich des PC-Gehauses heraus. 

Netzteil hier aus dem 




4 Legen Sie das Netzteil vorsichtig neben den PC. Achten Sie darauf, 
dafi an keinem Kabel zu stark gezogen wird. 

5 Installieren Sie die benotigten Zubehorteile. 

6 Bauen Sie das Netzteil wieder an der entsprechenden Stelle ein, 
bevor Sie die Gehauseabdeckung wieder anbringen. Schliefien Sie 
alle Netzkabel und sonstigen Kabel wieder an. 
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Installieren von Speicher 

Statische Elektrizitat kann elektronische Bauteile beschadigen. 
Schalten Sie alle Gerate AUS. Vermeiden Sie jegliche Beruhrungmit dem 
Zubehorteil. Legen Sie die Schutzhiille mit dem Zubehorteil auf die 
Oberseite des PC, urn eventuell vorhandene statische Elektrizitat 
abzuleiten, wahrend Sie das Zubehorteil aus der Schutzhiille 
entnehmen. Fassen Sie das Zubehorteil moglichst selten und nur an den 
Kanten an. Beruhren Sie nicht die Bauteile oder Anschlusse. 



Installieren von Hauptspeicher 

Ihr PC wird mit Hauptspeicher ausgeliefert. Wenn Sie fur das 
Ausfuhren von Anwendungs-Software mehr Hauptspeicher benotigen, 
konnen Sie diesen auf bis zu 256 MB (zwei 128-MB-Module) erweitern. 

Hauptspeichermodule sind in Einheiten von 16 MB, 32 MB, 64 MB oder 
128 MB verfugbar. Es sind zwei "Speicherbanke" (bzw. Steckplatze) 
vorhanden, wobei in jede Bank ein SDRAM-Speichermodul eingesetzt 
wird. 

Es konnen Module unterschiedlicher Grofie verwendet werden. So 
kann z.B. in einem Steckplatz ein 32-MB-Modul und in einem anderen 
Steckplatz ein 64-MB-Modul installiert werden. 

ECC- (Error Correcting Code) Speichermodule konnen installiert 
werden, jedoch nimmt der PC keine Fehlerkorrektur vor. Sie konnen 
ECC- und Nicht-ECC-Speichermodule miteinander kombinieren. 
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Installieren von Speicher 

Installieren eines Hauptspeichermoduls: 

1 Ziehen Sie vom PC das Netzkabel und die Kabel zu einem 
Telekommunikationsnetz ab. 

2 Nehmen Sie die Gehauseabdeckung des PC ab. 

3 Falls erforderlich, bauen Sie das Netzteil aus. 

4 Setzen Sie das Speichermodul in einem Winkel von 90° zur 
Systemplatine in den Sockel ein (das Modul kann nur in einer 
Ausrichtung in den Sockel eingesetzt werden) . 

5 Driicken Sie das Speichermodul fest und vollstandig in den Sockel, 
bis die Halteklammern horbar einrasten. 




Um ein Hauptspeichermodul auszubauen, driicken Sie die 
Halteklammern weg und Ziehen das Modul aus dem Sockel heraus. 

6 Installieren Sie alle weiteren Zubehorteile, bevor Sie das Netzteil 
wieder einbauen (sofern es zuvor ausgebaut wurde) und die 
Gehauseabdeckung wieder anbringen. Schliefien Sie alle Kabel und 
Netzkabel wieder an. 

7 Uberpruf en Sie die neue Konfiguration mit Hilfe der 
Konfigurationsubersicht. (Um die HP Konfigurationsiibersicht 
anzuzeigen, driicken Sie die Taste , wenn wahrend des 
Systemstarts das Vectra-Logo erscheint.) 
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Installieren von Massenspeichergeraten 



HINWEIS Sie konnen ein Nicht-IDE-Massenspeichergerat einbauen. Hierfiir 

benotigen Sie jedoch eine Zubehorkarte und Treiber-Software. Wenden 
Sie sich beziiglich weiterer Informationen an den Lieferanten des 
Produkts. 



Wenn Sie weitere Massenspeicherkapazitat benotigen, konnen Sie 
zusatzliche Massenspeichergerate installieren. In Ihrem PC konnen bis 
zu zwei Festplattenlaufwerke und drei von vorne zugangliche Gerate 
(zusatzlich zum Diskettenlaufwerk) installiert werden. Moglicherweise 
ist in Ihrem PC bereits in einem von vorne zuganglichen 
Laufwerksschacht ein CD-ROM-Laufwerk installiert. 



AnschlieEen von IDE-Geraten 

Wenn Sie ein IDE-Zip-Laufwerk, -Festplattenlaufwerk, -CD-ROM- 
Laufwerk oder -Bandlaufwerk hinzufiigen, miissen Sie an diesen 
Stromversorgungs- und Datenkabel anschliefien. Nachfolgend sind die 
Datenkabel abgebildet: 



Hinweis: Wenn in Ihrem PC 
kein CD-ROM-Laufwerk 
vorinstalliert ist, liegt auch 
kein CD-ROM-Kabel vor. 




Datenkabel fur 
CD-ROM-Laufwerk 
(Der Master-Anschluft 
befindet sich am 
Kabelende.) 




Datenkabel fur 

Diskettenlaufwerk 

(Nicht-IDE) 



Kabel fur IDE 
Festplattenlaufwerk 
(Der Master-AnschluG 
befindet sich am 
Kabelende.) 
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Zu verwendende Abhangig von Ihrem PC-Modell befinden sich im Innenbereich Ihres PC 
Datenanschlusse entweder zwei oder drei Datenkabel. Wenn Ihr PC mit einem CD-ROM- 
Laufwerk ausgestattet ist, liegen drei Kabel vor. Wenn kein CD-ROM- 
Laufwerk vorhanden ist, liegen zwei Kabel vor. Hierbei handelt es sich 
urn folgende Kabel: 

• Ein Kabel fur Enhanced-Ultra-ATA-IDE- (Integrated Drive 
Electronics) Festplattenlaufwerke. An dieses Kabel konnen bis zu 
zwei IDE-Festplattenlaufwerke angeschlossen werden. Ein 
Anschlufi ist bereits belegt. Ein zweites IDE-Festplattenlaufwerk 
wird an diesem Kabel angeschlossen. (Hinweise dariiber, ob 
Steckbriicken versetzt werden miissen oder andere spezielle 
Installationsprozeduren zu beachten sind, finden Sie in der 
Dokumentation zum Laufwerk.) 

• Ein zweites Kabel fur IDE-Laufwerke. An dieses Kabel konnen zwei 
IDE-Gerate angeschlossen werden. Ein vorhandenes CD-ROM- 
Laufwerk ist an diesem Kabel angeschlossen. Wenn kein CD-ROM- 
Laufwerk vorhanden ist, verfugt Ihr PC nicht iiber dieses Kabel. Ein 
zweites von vorne zugangliches Gerat wird an diesem Kabel 
angeschlossen. (Hinweise dariiber, ob Steckbriicken versetzt werden 
miissen oder andere spezielle Installationsprozeduren zu beachten 
sind, finden Sie in der Dokumentation zum Laufwerk.) 

• Ein Kabel fur ein Diskettenlaufwerk. An dieses Kabel kann ein 
3,5-Zoll-Diskettenlaufwerk angeschlossen werden (ist bereits 
angeschlossen). 

In der folgenden Tabelle wird erklart, welche Datenanschlusse beim 
Installieren zusatzlicher Laufwerke verwendet werden miissen. 
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Beispiele fur Kombinationen mit mehreren IDE-Laufwerken 


Konfiguration 


Anschliisse zu Datenkabeln 


1 FBStplattenlaufwerk 


1. Startfahiges Festplattenlaufwerk: Master-AnschluB, HDD-Kabel 


2 Festplattenlaufwerke 


1. Startfahiges Festplattenlaufwerk: Master-AnschluB, HDD-Kabel 

2. Zweites Festplattenlaufwerk: Slave-AnschluS, HDD-Kabel 


1 Festplattenlaufwerk 
1 CD-ROM-Laufwerk 


1. Startfahiges Festplattenlaufwerk: Master-AnschluB, HDD-Kabel 

2. CD-ROM-Laufwerk: Master-AnschluB, CD-ROM-Kabel 


2 Festplattenlaufwerke 
1 CD-ROM-Laufwerk 


1. Startfahiges Festplattenlaufwerk: Master-AnschluB, HDD-Kabel 

2. Zweites Festplattenlaufwerk: Slave-AnschluS, HDD-Kabel 

3. CD-ROM-Laufwerk: Master-AnschluB, CD-ROM-Kabel 


1 Festplattenlaufwerk 
1 CD-ROM-Laufwerk 
1 Zip-Laufwerk 


1. Startfahiges Festplattenlaufwerk: Master-AnschluB, HDD-Kabel 

2. CD-ROM-Laufwerk: Master-AnschluB, CD-ROM-Kabel 

3. Zip-Laufwerk: Slave-AnschluB, CD-ROM-Kabel 


2 Festplattenlaufwerke 
1 CD-ROM-Laufwerk 
1 Zip-Laufwerk 


1. Startfahiges Festplattenlaufwerk: Master-AnschluB, HDD-Kabel 

2. Zweites Festplattenlaufwerk: Slave-AnschluB, HDD-Kabel 

3. CD-ROM-Laufwerk: Master-AnschluB, CD-ROM-Kabel 

4. Zip-Laufwerk: Slave-AnschluB, CD-ROM-Kabel 



Zu verwendende Es gibt zwei verschiedene Arten von Stromversorgungsanschliissen. 

Stromversorgungs- Beide sind nachfolgend dargestellt. 

anschlusse 




Stromversorgungsanschlusse fiir 
Festplattenlaufwerke, Zip- 
Laufwerke, Bandlaufwerke und 
CD-ROM-Laufwerke 



Stromversorgungsanschlusse fiir 
3,5-Zoll-Diskettenlaufwerke 



An einigen dieser Stromversorgungsanschlusse sind bereits Gerate 
angeschlossen. Wenn Sie ein Gerat installieren, fiir das ein anderer 
Anschlufi erforderlich ist, sollte diesem Gerat ein entsprechender 
Adapter beiliegen. 
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Auswahlen des Um das Festplattenlaufwerk auszuwahlen, von dem aus das System 

startfahigen gestartet werden soil, miissen Sie das Sefwp-Programm aufrufen, und 

Festplattenlaufwerks Advanced - Advanced CMOS Setup auswahlen. Sie konnen dann das 
1., 2., 3. und 4. Startlaufwerk auswahlen. Wenn ein Festplattenlaufwerk 
am IDE-Master-Anschlufi angeschlossen wird, ist dadurch nicht 
automatisch gewahrleistet, da6 der PC von diesem Festplattenlaufwerk 
startet. Die Startreihenfolge wird liber die entsprechende Einstellung 
im 5e£wp-Programm festgelegt. Weitere Informationen hierzu finden 
Sie auf Seite 97. 



Einstellungen der Schlagen Sie im Handbuch zum IDE-Laufwerk nach, um zu ermitteln, ob 
Steckbrucken Sie die Steckbrucken umsetzen mussen. Die Steckbriicken des Laufwerks 

sollten auf "Kabelauswahl" ("cable select" oder "CS") eingestellt sein. 



Konfigurieren eines IDE-Gerates nach der Installation 

Nach der Installation eines IDE -Laufwerks mussen Sie mit Hilfe der 
Konfigurationsiibersicht iiberprufen, ob Ihr PC die neue Konfiguration 
korrekt erkannt hat (driicken Sie die Taste wenn wahrend des 
Systemstarts das Vectra-hogo erscheint). Wenn die Konfiguration 
nicht korrekt ist, starten Sie das Setup-Programm, um das Gerat zu 
konfigurieren (drucken Sie die Taste (72], wenn wahrend des 
Systemstarts das Vectra-hogo erscheint). 

IDE-Laufwerke werden standardmafiig automatisch vom Setup- 
Programm erkannt (um die automatische Erkennung zu aktivieren 
mussen die Einstellungen fur die IDE-Kanale im Menu Main auf Auto 
eingestellt sein) . Bei einem neu installierten CD-ROM- Laufwerk kann 
es jedoch erforderlich sein, dafi Sie einen geeigneten Geratetreiber 
installieren mussen. Details hierzu finden Sie in der Dokumentation zu 
Ihrem Betriebssystem. 
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Installieren eines 3,5-Zoll-Festplattenlaufwerks in einem 
internen Laufwerksschacht 

Fassen Sie das Festplattenlaufwerk vorsichtig an. Vermeiden Sie 
Erschiitterungen und heftige Bewegungen, da hierdurch die internen 
Bauteile des Festplattenlaufwerks beschadigt werden konnen. 

Achten Sie darauf , dafi Sie vor der Installation eines Festplattenlaufwerks 
fur Ihre Dateien eine Datensicherung vorgenommen haben. Informationen 
hieriiber finden Sie in der Dokumentation zu Ihrem Betriebssystem. 

Hinweise dariiber, ob Steckbriicken versetzt werden miissen oder 
andere spezielle Installationsprozeduren zu beachten sind, finden Sie in 
der Dokumentation zum Laufwerk. Wenn an Ihrem neuen 
Festplattenlaufwerk bereits ein Einbaurahmen montiert ist, entfernen 
Sie diesen, bevor Sie das Laufwerk in Ihrem PC installieren. 

1 Schalten Sie den Bildschirm und den Computer aus. Ziehen Sie die 
Netzkabel und die Kabel zu einem Telekommunikationsnetz ab. 

2 Nehmen Sie die Gehauseabdeckung des Computers ab. 

3 Ziehen Sie auf der Riickseite des bereits vorhandenen 
Festplattenlaufwerks das Stromversorgungskabel und das 
Datenkabel ab. 

4 Driicken Sie die Halteklammer nach unten, und schieben Sie das 
Laufwerksgehause mit dem Festplattenlaufwerk von der Vorderseite 
des PC betrachtet nach hinten heraus. Legen Sie das 
Laufwerksgehause auf einen Tisch/Schreibtisch. 
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5 Setzen Sie das neue Laufwerk im freien Laufwerksschacht im 
Laufwerksgehause ein. Befestigen Sie das neue Laufwerk im 
Laufwerksgehause mit den Schrauben, die dem Laufwerk beiliegen. 




6 Plazieren Sie das Laufwerksgehause vorsichtig im PC. Befestigen Sie 
es mit dem Halterungswinkel. 
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7 Sofern noch nicht erfolgt, schliefien Sie das Stromversorgungskabel 
und das Datenkabel auf der Riickseite des neuen und des bereits 
zuvor vorhandenen Festplattenlaufwerks an. Die Anschliisse sind so 
geformt, dafi nur eine AnschluKmoglichkeit besteht. Wenn Sie sich 
hinsichtlich der zu verwendenden Anschliisse nicht sicher sind, lesen 
Sie den Abschnitt "Anschliefien von IDE-Geraten" auf Seite 36. 

Datenkabel des 
Festplattenlaufwerks 




sorgungskabel 

8 Vergewissern Sie sich, dafi die Daten-und Stromversorgungskabel 
einwandfrei verlegt sind, so daK diese nicht mit anderen Geraten 
oder der Gehauseabdeckung des PC kollidieren. 

9 Installieren Sie alle weiteren Zubehorteile, bevor Sie die 
Gehauseabdeckung wieder anbringen. Schliefien Sie alle Kabel und 
Netzkabel wieder an. 

10 Uberpriifen Sie die neue Konfiguration in der Konfigurations- 
iibersicht (driicken Sie die Taste fi^~) , wenn wahrend des 
Systemstarts das Vectra-hogo erscheint). 
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Installieren eines Zip-, CD-ROM- oder Bandlaufwerks 

WARNUNG Um eine Stromschlaggefahr und eine Verletzung Ihrer Augen durch die 

Laserstrahlung von einem CD-ROM-Laufwerk zu vermeiden, offnen Sie 
nicht das CD-ROM-Laufwerksgehause. Wartungsarbeiten amLaufwerk 
durfen ausschliefilich von qualifizierten Technikern vorgenommen 
werden. 



1 Schalten Sie den Bildschirm und den Computer aus. Ziehen Sie die 
Netzkabel und die Kabel zu einem Telekommunikationsnetz ab. 

2 Nehmen Sie die Gehauseabdeckung des Computers ab. 

3 Nehmen Sie den Frontrahmen ab. Stellen Sie sich an die Vorderseite 
des PC. Sie miissen die Halterungen etwas zusammendrucken und 
dann den Frontrahmen vorsichtig vom Gehause abziehen. 



Halterungen 




zusammendrucken und dann den Frontrahmen mit 
der anderen Hand vorsichtig nach vorne abziehen 
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4 Entfernen Sie vorsichtig die Metallplatte vom Gehause. Losen Sie 
zuerst die Platte auf einer Seite, und Ziehen Sie diese dann heraus. 
Achten Sie darauf , dafi Sie dabei nicht Ihre Finger verletzen. Fur das 
Losen der Platte benotigen Sie einen Schraubenzieher. 




5 Wenn dem zu installierenden Laufwerk ein Einbaurahmen beiliegt, 
befestigen Sie diesen am Laufwerk. Fur viele Laufwerke, wie z.B. das 
HP Zip-Laufwerk, ist ein spezieller Einbaurahmen von HP 
erforderlich. Dieser mufi Ihnen vor der Installation vorliegen. Fur 
CD-ROM-Laufwerke wird kein Einbaurahmen benotigt. 



Einbaurahmen am Laufwerk anbringen 




6 Schieben Sie das Laufwerk vollstandig in den Laufwerksschacht, und 
befestigen Sie das Laufwerk mit den dazugehorigen Schrauben. 
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7 Schliefien Sie das Stromversorgungskabel und das Datenkabel auf 
der Riickseite des Festplattenlaufwerks an. (Die Anschliisse sind so 
geformt, dafi nur eine Anschlufonoglichkeit besteht.) Weitere 
Informationen iiber die zu verwendenden Anschliisse finden Sie im 
Abschnitt "Anschliefien von IDE-Geraten" auf Seite 36. 




Stromver- 
sorgungskabel 



Datenkabel des 
CD-ROM-Laufwerks 



8 Um an das Laufwerk zu gelangen, entfernen Sie die entsprechende 
Kunststoff-Abdeckblende von der Gehauseabdeckung. Losen Sie 
hierfiir die Abdeckblende auf der einen Seite aus der Befestigung, 
und klappen Sie sie heraus. Bewahren Sie die Abdeckblende an 
einem sicheren Ort auf. 
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9 Installieren Sie alle weiteren Zubehorteile, bevor Sie den 
Frontrahmen und die Gehauseabdeckung wieder anbringen. 
Schliefien Sie alle Kabel und Netzkabel wieder an. 

10 Uberprtifen Sie die neue Konfiguration in der Konfigurations- 
iibersicht (driicken Sie die Taste faT) , wenn wahrend des 
Systemstarts das Vectra-hogo erscheint). 
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Installieren von Zubehorkarten 

Statische Elektrizitat kann elektronische Bauteile beschadigen. Schalten 
Sie alle Gerate AUS. Vermeiden Sie jegliche Beruhrung mit dem Zube- 
horteil. Legen Sie die Schutzhiille mit dem Zubehorteil auf die Oberseite 
des Computers, um eventuell vorhandene statische Elektrizitat abzu- 
leiten, wahrend Sie das Zubehorteil aus der Schutzhiille entnehmen. 
Fassen Sie das Zubehorteil moglichst selten und nur an den Kanten an. 

Ihr PC ist mit einem AGP- (Accelerated Graphics Port) Steckplatz (fur 
die Videokarte) , zwei ISA- (Industry Standard Architecture) und drei 
PCI- (Peripheral Component Interface) Steckplatzen ausgestattet: 




ISA-Nr.2 [ 
ISA-Nr. 1 [ 
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Installieren einer Zubehorkarte 

1 Ziehen Sie vom Computer das Netzkabel und die Kabel zu einem 
Telekommunikationsnetz ab. 

2 Nehmen Sie die Gehauseabdeckung des Computers ab. 

3 Ermitteln Sie einen freien Steckplatz. Bestimmte Karten konnen nur 
in bestimmten Steckplatzen eingebaut werden, wobei besondere 
Installationsanweisungen zu beachten sind (siehe zugehorige 
Dokumentation) . 

4 Losen Sie die Schrauben an der Abdeckung des Steckplatzes, und 
entfernen Sie die Abdeckung. Legen Sie die Schrauben auf die Seite. 
Sie benotigen sie zu einem spateren Zeitpunkt. Bewahren Sie die 
Abdeckung sorgfaltig auf. 




5 Halten Sie die Karte an der "oberen" Kante. Schieben Sie diese in die 
Kartenflihrung des gewahlten Steckplatzes. Falls erforderlich, losen 
Sie die Schrauben an den benachbarten Steckplatzen. 




6 Richten Sie die Anschlufileiste der Karte mit dem Steckplatzsockel 
aus. Drlicken Sie die Karte test in den Steckplatzsockel. Verbiegen 
Sie nicht die Karte. Vergewissern Sie sich, dafi die Anschlufileiste 
vollstandig im Sockel einrastet, und dafi keine Bauteile anderer 
Karten beruhrt werden. 
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7 Befestigen Sie die Karte mit den Schrauben. Wenn Sie an den 
benachbarten Steckplatzen Schrauben gelost haben, Ziehen Sie 
diese jetzt wieder fest. 

8 Moglicherweise ist fur die Zubehorkarte eine spezielle Verbindung 
erforderlich. Beispiele: 

• Netzwerkkabel an den WOL- (Wake on LAN) Anschlufi. 

• Sound-Kabel an das CD-ROM-Laufwerk. 

In der nachfolgenden Abbildung ist die Anordnung des WOL- 
Anschlusses dargestellt. 



Weitere Informationen hierzu finden Sie in der Dokumentation zur 
Zubehorkarte. Normalerweise sind die benotigten Kabel im 
Lieferumfang der Zubehorkarte enthalten. 

9 Installieren Sie alle weiteren Zubehorteile, bevor Sie die 

Gehauseabdeckung wieder anbringen. Schliefien Sie alle Kabel und 
Netzkabel wieder an. 



WOL-Anschluft (bei Modeller! 
mit vorinstallierter 
Netzwerkkarte bereits belegt) 
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HINWEIS FUR Wenn Sie eine Netzwerkkarte installieren und diese am WOL- 

NETZWERKKARTEN Anschlufi anschliefien, mufi im Sefwp-Programm das Feld Wake 
On LAN (unter Advanced - Power Management Setup) 

aktiviert sein. Dies trifft nur zu, wenn dieser Modus von der 
Netzwerkkarte unterstiitzt wird. 

Nach der Installation bestimmter Zubehorteile mufi das 
Service Pack 3 (nur unter Windows NT 4.0) erneut installiert 
werden. Dies trifft z.B. bei einer Netzwerkkarte zu. Aufierdem 
mussen die Treiber fur die Videokarte erneut installiert 
werden. Die korrekten Treiber finden Sie im Hauptverzeichnis 
fur die Treiber auf der Festplatte (C:\SETUPWIDEODRV). Sie 
konnen die Treiber jedoch auch von der folgenden HP Web Site 
herunterladen: http://www.hp.com/go/vectrasupport/. 



Konfigurieren von Zubehorkarten mit Plug & Play 

Plug & Play ist ein Industriestandard fur das automatische 
Konfigurieren der Hardware-Ressourcen des PC und der in diesem 
installierten Zubehorkarten. Ihr PC verfiigt im BIOS uber eine 
konfigurierbare Unterstiitzung fur Plug & Play. 

Alle PCI-Zubehorkarten unterstiitzen den Plug & Play-Standard, 
jedoch nicht alle ISA-Karten. Wenn Sie sich nicht sicher sind, ob die 
Zubehorkarte Plug & Play unterstiitzt, so schlagen Sie in der 
dazugehorigen Dokumentation nach. 

Wenn Sie nach dem Installieren einer Zubehorkarte den PC starten, 
erkennt das Plug & Play-BIOS automatisch welche Hardware- 
Ressourcen (IRQs, DMAs, Speicherbereiche und E/A-Adressen) von 
Systemkomponenten belegt werden. 
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Windows 95 Betriebssysteme, die Plug & Play unterstiitzen (wie Windows 95) 

erkennen automatisch eine neu installierte Plug & Play-Zubehorkarte 
und installieren den Treiber fur dieses Gerat, sofern der Treiber 
verfugbar ist. Wenn der Treiber nicht verfugbar ist, werden Sie von 
Windows 95 aufgefordert, eine Diskette oder CD-ROM mit dem Treiber 
einzulegen. 

Windows NT 4.0 Bei Betriebssystemen, die nicht Plug & Play unterstiitzen 
(Windows NT 4.0), schlagen Sie in der Dokumentation zum 
Betriebssystem nach, um Informationen iiber das Installieren von 
Zubehorkarten zu erhalten. 

Klicken Sie in Windows NT 4.0 auf die Schaltflache Start und dann 
auf Hi If e. Sie konnen mit Hilfe der Funktionen "Inhalt" und "Index" 
Informationen iiber das Installieren von Geraten finden. 
Windows NT 4.0 fiihrt Sie durch die Installation von Geraten, wie 
Modems und Sound-Karten. 

Konfigurieren von ISA-Zubehorkarten, die nicht Plug & Play 
unterstiitzen 

Wenn Sie eine ISA-Zubehorkarte installieren, die nicht Plug & Play 
unterstiitzt, miissen Sie zuerst die Karte konfigurieren, bevor diese 
vom PC benutzt werden kann. Richtlinien zu verfugbaren IRQs und 
E/A-Adressen in Ihrem PC finden Sie auf Seite 102. Einige 
Betriebssysteme, wie Windows 95, konnen die derzeit von Ihrem PC 
verwendeten IRQs und E/A-Adressen anzeigen. Weitere Informationen 
hierzu finden Sie in der Dokumentation zum Betriebssystem. 

Informationen iiber die Steckplatznummern von Zubehorkarten finden 
Sie auf Seite 47. 

Details uber die Moglichkeiten und Beschrankungen Ihres 
Betriebssystems beziiglich der Konfiguration von Zubehorkarten, die 
nicht Plug & Play unterstiitzen, finden Sie in der Dokumentation zum 
Betriebssystem. 
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Installieren eines Sicherungskabels 

Sie konnen den PC mit einem Sicherungskabel an Ihrem Schreibtisch 
oder einem anderen fest stehenden Gegenstand befestigen. Auf der 
Riickseite des PC befindet sich ein kleiner Biigel, durch den das Kabel 
gefuhrt wird. 




Weitere Informationen zur Bestellung eines Sicherungskabels erhalten 
Sie von Ihrem Fachhandler. 
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Austauschen der Batterie 

Wenn die Batterie nicht korrekt eingebaut wird, besteht 
Explosionsgefahr. Zu Ihrer eigenen Sicherheit sollten Sie nicht 
versuchen, die Batterie wiederaufzuladen, zu zerlegen oder die alte 
Batterie zu verbrennen. Tauschen Sie die Batterie nur gegen den 
gleichen oder annlichen Typ aus, der vom Hersteller empfohlen wird. 
Es handelt sich hier um eine Lithium-Batterie onne Schwermetalle. 
Batterien gehoren nicht in den Hausmiill. Sie werden vom Handler, bei 
dem Sie den PC gekauft haben, vom Hersteller oder deren Beauftragten 
kostenlos zuruckgenommen, um sie einer Verwertung bzw. Entsorgung 
zuzufiihren. 

Wenn die Konfigurationenseinstellungen Ihres PC wiederholt 
verlorengehen, sollten Sie die Batterie austauschen. Verwenden Sie 
hierfur eine Magnesium-/Lithium-Batterie vom Typ CR2032. Diese 
kann iiber einen PC Fachhandler bezogen werden. 

Tauschen Sie die Batterie wie folgt aus: 

1 Ziehen Sie vom Computer das Netzkabel und die Kabel zu einem 
Telekommunikationsnetz ab. 

2 Nehmen Sie die Gehauseabdeckung des Computers ab. 

3 Entfernen Sie die alte Batterie, indem Sie diese unter der Halterung 
herausschieben. 

4 Setzen Sie die neue Batterie in der Batteriehalterung ein. Achten Sie 
darauf, dafi die Batterie korrekt eingesetzt ist. Priifen Sie, ob die 
Batterie fest in der Halterung sitzt. 
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Schraubenzieher ohne 



statische Aufladunc 












5 Bringen Sie die Gehauseabdeckung wieder an. Schliefien Sie alle 
Kabel und Netzkabel wieder an. 

6 Rufen Sie das Sefwp-Programm auf, um den PC erneut zu 
konfigurieren. 
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Installieren eines Gehauseschlosses 

Moglicherweise kann an Ihrem PC ein Gehauseschlofi installiert 
werden. 

1 Ziehen Sie vom Computer das Netzkabel und die Kabel zu einem 
Telekommunikationsnetz ab. 

2 Nehmen Sie die Gehauseabdeckung des Computers ab. 

3 Entfernen Sie mit einem Schraubenzieher am PC-Gehause die kleine 
runde Metallabdeckung. 




4 Setzen Sie das Gehauseschlofi ein, und befestigen Sie es mit der 
beiliegenden Klammer. 
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5 Bringen Sie die Gehauseabdeckung wieder an. Schliefien Sie alle 
Kabel und Netzkabel wieder an. 
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3 



Sicherheitsfunktionen 



Dieses Kapitel erlautert, wie die Sicherheitsfunktionen Ihres PC 
genutzt werden. 



3 Sicherheitsfunktionen 

Einrichten von Kennwortern 



Einrichten von Kennwortern 

Ihr PC verfiigt iiber zwei Kennwortarten: 

• BIOS-Kennworter 

Sie konnen zwei Kennworter einrichten: das Verwalterkennwort 
und das Benutzerkennwort. Diese bilden einen zweistufigen Schutz 
fur Ihren PC. Beide Kennworter werden im Setup-Programm im 
Menu Security eingerichtet. 

• Software-Kennworter 

Betriebssysteme wie Windows NT 4.0 und Windows 95 verfugen 
iiber eine Kennwortfunktion. Weitere Informationen hierzu finden 
Sie in der Dokumentation zu Ihrem Betriebssystem. 



Verwenden von BIOS-Kennwortern 

Ein Benutzerkennwort kann nur eingerichtet werden, wenn zuvor ein 
Verwalterkennwort festgelegt wurde. Sowohl das Benutzerkennwort 
als auch das Verwalterkennwort konnen als Einschaltkennwort oder 
zum Schutz der Setup-Konfiguration Ihres PC (iiber das Setup- 
Programm) verwendet werden. Wenn fur den vollstandigen Zugriff auf 
die Konfigurationseinstellungen des Setwp-Programms des PC 
Kennworter eingerichtet wurden, miissen Sie das Verwalterkennwort 
verwenden. Das Benutzerkennwort bietet nur einen eingeschrankten 
Zugriff. 

Uber die Option Password Check im Menu Security kann festgelegt 
werden, ob der PC beim jedem Systemstart zur Eingabe eines 
Kennwortes auffordert oder ob diese Aufforderung nur beim Aufrufen 
des Setwp-Programms erscheint. 
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3 Sicherheitsfunktionen 

Einrichten von Kennwortern 



Einrichten eines Verwalterkennwortes 

Richten Sie ein Verwalterkennwort wie folgt ein: 

1 Starten Sie das Setup-Programm, indem Sie wahrend des 
Systemstarts die Taste [¥2] driicken. 

2 Wahlen Sie das Menii Security aus. 

3 Wahlen Sie die Setup-Option Set Administrator Password aus. 
Sie werden aufgefordert, dafi Kennwort zweimal einzugeben. 
Sichern Sie Ihre Anderungen, wenn Sie das Setup-Programm 
verlassen, indem Sie Exit und dann Exit Saving Changes 
auswahlen. 

Um das Kennwort zu loschen, gehen Sie genauso vor wie beim 
Festlegen eines Kennwortes. Sie werden dann zuerst zur Eingabe des 
bestehenden Kennwortes aufgefordert. Lassen Sie dann das Feld fur 
das neue Kennwort leer, und driicken Sie (<-^ | . 

Wenn Sie Ihr Kennwort vergessen haben, lesen Sie den Abschnitt auf 
Seite 82. 
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3 Sicherheitsfunktionen 

Einrichten von Kennwortern 



Einrichten eines Benutzerkennwortes 

Ein Benutzerkennwort kann nur eingerichtet werden, wenn zuvor ein 
Verwalterkennwort festgelegt wurde. 

Wenn Sie das Sefwp-Programm unter Eingabe des 
Benutzerkennwortes aufrufen, konnen Sie nur bestimmte Setup- 
Optionen verandern. Wenn Sie jedoch beim Aufrufen des Setup- 
Programms das Verwalterkennwort eingeben, konnen Sie auf alle 
Optionen zugreifen. 

Richten Sie ein Benutzerkennwort wie folgt ein: 

1 Starten Sie das Setup-Programm, indem Sie wahrend des 
Systemstarts die Taste (TF} driicken. 

2 Wahlen Sie das Menii Security aus. 

3 Wahlen Sie die Setup-Option Set User Password aus. Sie werden 
aufgefordert, da£ Kennwort zweimal einzugeben. Sichern Sie lure 
Anderungen, wenn Sie das Set-up- Programm verlassen, indem Sie 
Exit und dann Exit Saving Changes auswahlen. 

Um das Kennwort zu loschen, gehen Sie genauso vor wie beim 
Festlegen eines Kennwortes. Sie werden dann zuerst zur Eingabe des 
bestehenden Kennwortes aufgefordert. Lassen Sie dann das Feld fur 
das neue Kennwort leer, und driicken Sie (<-■ ] . 

Wenn Sie Ihre Kennworter vergessen haben, lesen Sie den Abschnitt auf 
Seite 82. 
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Fehlerbehebung 

Dieses Kapitel dient Ihnen als Hilfe bei der Behebung von Problemen, 
die bei der Benutzung des PC auftreten konnen. Wenn Sie Ihr Problem 
nicht mit Hilfe der in diesem Kapitel enthaltenen Ratschlage beheben 
konnen, lesen Sie den Abschnitt "Unterstiitzungs- und 
Informations dienste von Hewlett-Packard" auf Seite 104. 



WARN UN G Bei der Durchfuhrung der in diesem Kapitel beschriebenen Prozeduren 

miissen Sie stets die ublichen Sicherheitsmafinahmen beachten. 
Ziehen Sie immer zuerst alle Netzkabel und Telekommunikationskabel 
ab, bevor Sie die Gehauseabdeckung des PC abnehmen. 



4 Fehlerbehebung 

Wenn der PC nicht einwandfrei startet 



Wenn der PC nicht einwandfrei startet 



Qumntnm 


Prnhlom 
r i uuici ii 


Ursache und Lbsung 


PC startet nicht. 


Keine 


Siehe Seite 64. 






Stromversorgung. 






nio Mq+7 

Uie IMtJIZ- 


Keine 


Siehe Seite 65. 




Betriebsanzeige des PC 


Bildschirmanzeige. 






leuchtet, jedoch ist die 








Bildschirmanzeige leer. 








Beim Einschalten des 


Beim Power-On-Self- 


^npirhprfphlpr 

0 [JGlul 1 G 1 1 G 1 IIC 1 . 


Qiphp ^pitp R7 

0 ICM c OKI Lc U / . 


PC erscheint eine 


Test wurdeein Fehler 






Fehlermeldung/ein 


erkannt. 






Fehlercode. 












Tastatur- oder Mausfehler. 


Siehe Seite 69. 






Diskettenlaufwerkfehler. 


Siehe Seite 71. 






Festplatten- oder CD-BOM- 


Siehe Seite 73. 






Fehler. 








CMOS-Fehler. 


Siehe Seite 75. 






Fehler am seriellen oder 


Siehe Seite 76. 






parallelen AnschluS. 








Andere 


Siehe Seite 77. 






Konfigurationsprobleme. 








Fehler uber Signalton. 


Siehe Seite 79. 
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4 Fehlerbehebung 

Andere Probleme mit Ihrem PC 



Andere Probleme mit Ihrem PC 



Problem 


Ursache und Lbsung 


Sie konnen den PC nicht ausschalten. 


Der PC blockiert in einem Siehe Seite 81. 
Stromsparmodus. 


Sie haben Ihr Kennwort vergessen. 


Siehe Seite 82. 


Die Wake-On-LAN-Funktion funktioniert nicht. 


Siehe Seite 83. 


Bei der Installation einer Sound-Karte liegt ein 
IRQ-Problem vor. 


Der von der Sound-Karte Siehe Seite 84. 
verwendete IRQ kollidiert mit 
dem IRQ eines anderen 
Gerates. 


Am PC liegt ein Audioproblem vor. 


Siehe Seite 85. 


Am PC liegt ein Software-Problem vor. 


Siehe Seite 86. 
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4 Fehlerbehebung 

Probleme mit der Stromversorgung 



Probleme mit der Stromversorgung 



Problem 


Priifen 


Vorgehensweise 


PC startet nicht - Die 
Netz-Betriebsanzeige 
des PC leuchtet nicht. 


Das Netzkabel ist am PC 
korrekt angeschlossen. 


SchlieSen Sie das Netzkabel an einer 
geerdeten Steckdose und am PC an. 


Die Steckdose 
funktioniert korrekt. 


SchlieSen Sie an der Steckdose eine Lampe 
an, und uberprufen Sie, ob diese leuchtet. 


Der Spannungswahl- 
schalter am PC ist 
korrekt eingestellt. 


• Ziehen Sie das Netzkabel ab. 

• Wahlen Sie die korrekte Einstellung. 

• SchlieBen Sie das Netzkabel wieder an. 

• Starten Sie den PC. 


Wenn der PC immer noch nicht startet 


WARNUNG: Zu Ihrer 
eigenen Sicherheit 
diirfen Sie, wenn der 
PC gebffnet und 
eingeschaltet ist, keine 
internen Bauteile mit 
einem Schraubenzieher 
oder einem anderen 
Metallgegenstand 
beriihren. 


Uberprufen Sie, ob das 
Problem durch eines der 
internen Gerate 
verursacht wird. 


• Ziehen Sie das Netzkabel vom PC ab. 

• Offnen Sie den PC. 

• Ziehen Sie von alien internen Geraten die 
internen Stromversorgungskabel ab. 

• SchlieBen Sie das Netzkabel wieder am 
PC an. 

• SchlieBen Sie nacheinander jeweils ein 
Stromversorgungskabel an den internen 
Geraten an, urn so zu ermitteln, welches 
der Gerate defekt ist. 

• Wenden Sie sich an die 

HP Kundenunterstutzung oder an Ihren 
autorisierten Fachhandler. 


Wenn der PC immer noch nicht startet 




Uberprufen Sie, ob das 
Problem durch das 
Netzteil verursacht wird. 


• Tauschen Sie das Netzteil durch ein 
funktionierendes Netzteil aus einem PC 
gleichen Typsaus. 

• Wenn der PC startet, wenden Sie sich an 
die HP Kundenunterstutzung oder an 
Ihren autorisierten Fachhandler. Das 
Netzteil muS mtiglicherweise 
ausgetauscht werden. 


Wenn das Problem weiterhin besteht, wenden sie sich an die HP Kundenunterstutzung oder an Ihren 
autorisierten Fachhandler. 



64 



4 Fehlerbehebung 

Wenn die Bildschirmanzeige leer ist 



Wenn die Bildschirmanzeige leer ist 



Problem 


Prufen 


Vorgehensweise 


Die Netz- 

Betriebsanzeige und 
die Festplatten- 
BetriebsanzeigedesPC 
leuchten, jedoch ist die 
Bildschirmanzeige leer. 


Bildschirm ist korrekt 
eingeschaltet ( LED 
leuchtet). 


Eine Erlauterung zu den LED-Signalen Igriin, orange oder 
Blinken) finden Sie im Handbuch zum Bildschirm. 


Netzkabel am 
Bildschirm korrekt 
angeschlossen. 


SchlielSen Sie das Netzkabel an - Stellen Sie sicher, daB es an 
einer geerdeten Steckdose und am Bildschirm angeschlossen 
ist. 


Steckdose funktioniert. 


SchlieBen Sie an der Steckdose eine Lampe an, und 
iiberprufen Sie, ob diese leuchtet. 


Beim Starten des PC 
ertont ein Signalton. 


Beachten Sie die Signaltoncodes auf Seite 79. 


Wenn der Bildschirm immer noch nicht funktioniert 




Helligkeit- und 
Kontrasteinstellungen 
am Bildschirm sind 
korrekt. 


Schlagen Sie bei Bedarf im Handbuch zum Bildschirm nach. 


Wenn der Bildschirm immer noch nicht funktioniert 




Die Stifte am Videokabel 
sind nicht beschadigt. 


• Schalten Sie den Bildschirm aus, und Ziehen Sie das 
Netzkabel ab. 

• Ziehen Sie das Videokabel ab, und biegen Sie verbogene 
Stifte wieder gerade. 

• SchlieSen Sie das Videokabel wieder an. 

• Schalten Sie den Bildschirm ein, und prufen Sie, ob dieser 
funktioniert. 


Wenn der Bildschirm immer noch nicht funktioniert 




Die Videofunktion des 
PC funktioniert. 


• Tauschen Sie den Bildschirm durch einen 
funktionierenden Bildschirm von einem PC gleichen Typs 
aus. 

• Wenn der Bildschirm funktioniert, wenden Sie sich an die 
HP Kundenunterstutzung oder an Ihren autorisierten 
Fachhandler. Der Bildschirm muS mtiglicherweise 
ausgetauscht werden. 
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4 Fehlerbehebung 

Wenn die Bildschirmanzeige leer ist 



Wenn der Bildschirm immer noch nicht funktioniert 




Die Videokarte des PC 
funktioniert. 


• Ziehen Sie das Netzkabel ab. 

• Offnen Sie den PC. 

• Installieren Sie eine funktionierende Videokarte. 

• SchlieSen Sie das Netzkabel wieder an. 

• SchlieSen Sie den Bildschirm wieder an der Videokarte 
an. 

• Wenn der Bildschirm funktioniert, informieren Sie die HP 
Kundenunterstutzung oder Ihren autorisierten 
Fachhandler daruber, daS die Videokarte mbglicherweise 
defekt ist. 
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4 Fehlerbehebung 

Wenn ein Speichertestfehler auftritt 



Wenn ein Speichertestfehler auftritt 



Problem 


Priifen 


Vorgehensweise 


Power-On-Self-Test 
zeigt einen 

Speichertestfehler an. 


Speichermodule des PC 
sind korrekt installiert. 


• Ziehen Sie das Netzkabel ab. 

• Offnen Sie den PC. 

• Uberprufen Sie, ob die Speichermodule 
dem korrekten Typ entsprechen und ob 
diese in den korrekten Stecksockeln 
sitzen. 

• Schlagen Sie bei Bedarf in Kapitel 1 bzw. 
in Kapitel 2 nach. 

• SchlieSen Sie den PC. SchlieGen Sie das 
Netzkabel wieder an, und uberprufen 
Sie, ob der PC startet. 


Wenn der PC immer noch nicht startet 




Speichermodule des PC 
funktionieren. 


• Ziehen Sie das Netzkabel ab. 

• Offnen Sie den PC. 

• Tauschen Sie die Speichermodule durch 
funktionierende Module aus einem PC 
des gleichen Typs aus. 

• Schlagen Sie bei Bedarf in Kapitel 1 bzw. 
in Kapitel 2 nach. 

• SchlieSen Sie den PC. SchlieSen Sie das 
Netzkabel wieder an, und uberprufen 
Sie, ob der PC startet. 
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4 Fehlerbehebung 

Wenn ein Speichertestfehler auftritt 



Wenn der PC immer noch nicht startet 




Priifen, ob die 
Systemplatine 
funktioniert. 


• Ziehen Sie das Netzkabel ab. 

• Offnen Sie den PC. 

• Tauschen Sie die Systemplatine durch 
eine funktionierende Platine aus einem 
PC des gleichen Typs aus. 

• SchlieSen Sie den PC. SchlieGen Sie das 
Netzkabel wieder an, und iiberprufen 
Sie, ob der PC startet. 

• Wenn der PC funktioniert, wenden Sie 
sich an die HP Kundenunterstutzung oder 
an Ihren autorisierten Fachhandler. Dort 
erhalten Sie weitere Informationen zur 
Fehlerbehebung. 


Wenn der PC startet, jedoch weiterhin ein Problem vorliegt 




Starten der 

Diagnoseprogramme des 
PC. 


Siehe Seite 95. 


Wenn das Problem weiterhin besteht, wenden Sie sich an die HP Kundenunterstutzung oder an Ihren 
autorisierten Fachhandler. 
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4 Fehlerbehebung 

Wenn ein Tastatur- oder Maustestfehler auftritt 



Wenn ein Tastatur- oder Maustestfehler auftritt 



Problem 



Prufen 



Vorgehensweise 



Power-On-Self-Test 
zeigt einen Tastatur- 
oder Maustestfehler 
an. 



Tastatur- und Mauskabel sind korrekt 
angeschlossen. 



Schalten Sie den PC aus. 

Schlie&en Sie die Kabel an den korrekten Anschlussen auf 
der Ruckseite des PC an. 



Wenn die Tastatur / Maus immer noch nicht funktioniert 



Die Tastatur ist sauber, und es sind 
keine Tasten eingeklemmt. 
Die Maus ist sauber. 



Uberprufen Sie, ob sich alle Tasten auf der gleichen Hbhe 
befinden und ob keine Tasten eingeklemmt sind. 
Reinigen Sie die Mauskugel wie nachfolgend dargestellt. 




Wenn die Tastatur / Maus immer noch nicht funktioniert 



Die Tastatur/Maus funktioniert. 



Schalten Sie den PC aus. 

Tauschen Sie die Tastatur / Maus durch eine funktionierende 
Einheit aus. 

Schalten Sie den PC ein, und uberprufen Sie dessen 
Funktion. 



Wenn die Tastatur / Maus immer noch nicht funktioniert 



Uberprufen, ob die Systemplatine 
funktioniert. 



Ziehen Sie das Netzkabel ab. 
Offnen Sie den PC. 

Tauschen Sie die Systemplatine durch eine funktionierende 

Platine aus einem PC des gleichen Typs aus. 

SchlieBen Sie den PC. SchlieBen Sie das Netzkabel wieder 

an, und uberprufen Sie, ob der PC startet. 

Wenn die Tastatur/Maus funktioniert, wenden Sie sich an 

die HP Kundenunterstutzung oder an Ihren autorisierten 

Fachhandler. Dort erhalten Sie Informationen zur 

Fehlerbehebung. 
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4 Fehlerbehebung 

Wenn ein Tastatur- oder Maustestfehler auftritt 



Wenn der PC startet, jedoch weiterhin ein Problem vorliegt 




Wenn die Tastatur unter MS-DOS 
funktioniert, uberprufen Sie, ob die 
Tastatur in Windows korrekt 
konfiguriert ist. 


Starten Sie das Windows-Setup, und uberprufen Sie, ob Sie die 
korrekte Tastatur gewahlt haben. (Details hierzu finden Sie in 
der Dokumentation zu Ihrem Betriebssystem.) 


Starten der Diagnoseprogramme des 
PC. 


Siehe Seite 95. 


Wenn das Problem weiterhin besteht, wenden Sie sich an die HP Kundenunterstiitzung oder an Ihren autorisierten Fachhandler. 
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4 Fehlerbehebung 

Wenn ein Diskettenlaufwerktestfehler auftritt 



Wenn ein Diskettenlaufwerktestfehler auftritt 



Problem 


Priifen 


Vorgehensweise 


Power-On-Self-Test 
zeigt einen 
Diskettenlaufwerk- 
testfehler an. 


Das Laufwerk ist im 
Setup-Pmtjramm des 
PC korrekt konfiguriert. 


• Schalten Sie den PC aus und danach wieder ein. 

• Wenn die Meldung "F2 Setup" erscheint, drucken Sie die Taste F2. 

• Uberprufen Sie, ob das Diskettenlaufwerk aktiviert und der korrekte Typ 
ausgewahlt ist. 


Wenn das Laufwerk immer noch nicht funktioniert 




Starten Sie die 
Diagnoseprogramme 
des PC von der 
Festplatte. 


Siehe Seite 95. 


Wenn das Laufwerk immer noch nicht funktioniert 




Die Laufwerkskabelsind 
korrekt angeschlossen. 


• Ziehen Sie das Netzkabel ab. 

• Offnen Sie den PC. 

• Uberprufen Sie, ob die Kabel des Diskettenlaufwerks korrekt angeschlossen 
sind (siehe Kapitel 1 oder 2). 

• SchlieGen Sie den PC, und schalten Sie ihn anschlieSend ein. Uberprufen Sie 
dessen Funktion. 




Das Laufwerkskabel 
funktioniert. 


• Ziehen Sie das Netzkabel ab. 

• Offnen Sie den PC. 

• Tauschen Sie das Kabel des Diskettenlaufwerks durch ein funktionierendes 
Kabel vom einem PC des gleichen Typs aus (siehe Kapitel 1 oder 2). 

• SchlieBen Sie den PC, und schalten Sie ihn anschlieSend ein. Uberprufen Sie 
dessen Funktion. 
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4 Fehlerbehebung 

Wenn ein Diskettenlaufwerktestfehler auftritt 



Wenn das Laufwerk immer noch nicht funktioniert 




Die Diskette 

fi i rwtmniort 
1 Ul llvLIUI llcl L. 


Legen Sie eine fehlerfreie Diskette ein, und uberprufen Sie, ob diese funktioniert. 




Das Laufwerk 
funktioniert. 


• Ziehen Sie das Netzkabel ab. 

• Offnen Sie den PC. 

• Tauschen Sie das Diskettenlaufwerk durch ein funktionierendes Laufwerk aus 
einem PC des gleichen Typs aus Isiehe Kapitel 1 oder 2). 

• SchlieGen Sie den PC, und schalten Sie ihn anschlie&end ein. Uberprufen Sie 
dessen Funktion. 

• Wenn das Laufwerk funktioniert, ersetzen Sie das defekte Laufwerk. 




Uberprufen, ob die 

Systemplatine 

funktioniert. 


• Ziehen Sie das Netzkabel ab. 

• Offnen Sie den PC. 

• Tauschen Sie die Systemplatine durch eine funktionierende Platine aus einem 
PC des gleichen Typs aus. 

• SchlieGen Sie den PC. SchlieGen Sie das Netzkabel wieder an, und uberprufen 
Sie, ob der PC und das Laufwerk funktionieren. 

• Wenn das Laufwerk funktioniert, wenden Sie sich an die HP 
Kundenunterstutzung oder an Ihren autorisierten Fachhandler. Dort erhalten 
Sie weitere Informationen zur Fehlerbehebung. 


Wenn das Problem weiterhin besteht, wenden Sie sich an die HP Kundenunterstutzung oder an Ihren autorisierten Fachhandler. 
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4 Fehlerbehebung 

Wenn ein Festplatten- oder CD-ROM-Laufwerktestfehler auftritt 



Wenn ein Festplatten- oder CD-ROM- 
Laufwerktestfehler auftritt 



Problem 


Priifen 


Vorgehensweise 


Power-On-Self-Test zeigt 
Festplatten- oder CD- 
ROM-Laufwerktestfehler 
an. 


Das Laufwerk ist 
korrekt im Setup- 
Programm des PC 
konfiguriert. 


• Schalten Sie den PC aus und danach wieder ein. 

• Wenn die Meldung "F2 Setup" erscheint, drucken Sie die Taste F2. 

• Uberprufen Sie, ob das Laufwerk aktiviert und der korrekte Typ 
ausgewahlt ist. 


Wenn das Laufwerk immer noch nicht funktioniert 




Starten Sie die 
Diagnoseprogramme 
des PC vom 
Diskettenlaufwerk. 


Siehe Seite 95. 


Wenn das Laufwerk immer noch nicht funktioniert 




Die Laufwerkskabel 
sind korrekt 
angeschlossen. 


• Ziehen Sie das Netzkabel ab. 

• Offnen Sie den PC. 

• Uberprufen Sie, ob die Laufwerkskabel korrekt angeschlossen sind (siehe 
Kapitel 1 oder 2). 

• SchlieBen Sie den PC, und schalten Sie ihn anschlie&end ein. Uberprufen 
Sie dessen Funktion. 


Das Laufwerkskabel 
funktioniert. 


• Ziehen Sie das Netzkabel ab. 

• Offnen Sie den PC. 

• Tauschen Sie das Laufwerkskabel durch ein funktionierendes Kabel von 
einem PC des gleichen Typs aus {siehe Kapitel 1 oder 2). 

• SchlieSen Sie den PC, und schalten ihn Sie in anschlieSend ein. 
Uberprufen Sie dessen Funktion. 
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4 Fehlerbehebung 

Wenn ein Festplatten- oder CD-ROM-Laufwerktestfehler auftritt 



Wenn das Laufwerk immer noch nicht funktioniert 




Das Laufwerk 
funktioniert. 


• Ziehen Sie das Netzkabel ab. 

• Offnen Sie den PC. 

• Tauschen Sie das Laufwerk durch ein funktionierendes Laufwerk von 
einem PC des gleichen Typs aus Isiehe Kapitel 1 oder 2). 

• SchlieSen Sie den PC, und schalten Sie ihn anschlie&end ein. Uberpriifen 
Sie dessen Funktion. 

• Wenn das Laufwerk funktioniert, wenden Sie sich an die HP 
Kundenunterstutzung oder an Ihren autorisierten Fachhandler. Dort 
erhalten Sie weitere Informationen zur Fehlerbehebung. Installieren Sie 
erneut die Treiber von der HP Support Web-Site. 




Prufen, ob die 
Systemplatine 
funktioniert. 


• Ziehen Sie das Netzkabel ab. 

• Offnen Sie den PC. 

• Tauschen Sie die Systemplatine durch eine funktionierende Platine von 
einem PC des gleichen Typs aus. 

• SchlieBen Sie den PC. SchlieSen Sie das Netzkabel wieder an, und 
uberpriifen Sie, ob der PC und das Laufwerk funktionieren. 

• Wenn das Laufwerk funktioniert, wenden Sie sich an die HP 
Kundenunterstutzung oder an Ihren autorisierten Fachhandler. Dort 
erhalten Sie weitere Informationen zur Fehlerbehebung. 


Wenn das Problem weiterhin besteht, wenden Sie sich an die HP Kundenunterstutzung oder an Ihren autorisierten Fachhandler. 
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4 Fehlerbehebung 

Wenn ein CMOS-Testfehler auftritt 



Wenn ein CMOS-Testfehler auftritt 



Problem 


Prufen 


Vorgehensweise 


Power-On-Self-Test 
zeigt einen CMOS- 
Testfehler an. 


Korrekte 

Stromversorgung der 
Systemplatine. 


• Ziehen Sie das Netzkabel ab. 

• Offnen Sie den PC. 

• Uberprufen Sie, ob der 
StromversorgungsanschluB korrekt an der 
Systemplatine angeschlossen ist. 

• SchlieGen Sie den PC. SchlieSen Sie das 
Netzkabel wieder an, und uberprufen Sie, 
ob der PC startet. 

Mbglicherweise miissen Sie die Einstellungen 
der Standardkonfiguration wiederherstellen 
(siehe Seite 77). 


Wenn weiterhin am PC ein Problem vorliegt 




Die interne Batterie 
funktioniert. 


• Stellen Sie am PC die korrekte Uhrzeit ein 
Isiehe Handbuch zum Betriebssystem). 

• Schalten Sie den PC aus, und trennen Sie 
ihn fur eine Stunde vom Stromnetz. 

• Starten sie den PC neu, und uberprufen Sie, 
ob die Uhrzeit korrekt angezeigt wird. 

• Wenn die Uhrzeit falsch ist, tauschen Sie die 
Batterie des PC durch eine neue Isiehe 
Kapitel 1 oder 2). 




Prufen, ob die 
Systemplatine 
funktioniert. 


• Ziehen Sie das Netzkabel ab. 

• Offnen Sie den PC. 

• Tauschen Sie die Systemplatine durch eine 
funktionierende Platine aus einem PC des 
gleichen Typs aus. 

• SchlieSen Sie den PC. SchlieBen Sie das 
Netzkabel wieder an, und uberprufen Sie, 
ob der PC funktioniert. 

• Wenn der PC funktioniert, wenden Sie sich 
an die HP Kundenunterstiitzung oder an 
Ihren autorisierten Fachhandler. Dort 
erhalten Sie weitere Informationen zur 
Fehlerbehebung. 


Wenn das Problem weiterhin besteht, wenden Sie sich an Ihren autorisierten Fachhandler. 
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4 Fehlerbehebung 

Wenn ein Testfehler am seriellen oder parallelen AnschluG auftritt 



Wenn ein Testfehler am seriellen oder parallelen 
AnschluB auftritt 



Problem 


Priifen 


Vorgehensweise 


Power-On-Self-Test 
zeigt einen 

AnschluGtestfehler an. 


Der AnschluS ist im 
&ry/7-Programm des PC 
korrekt konfiguriert. 


• Schalten Sie den PC aus und danach wieder 
ein. 

• Wenn die Meldung "F2 Setup" erscheint, 
drucken Sie die Taste F2. 

• Uberpriifen Sie, ob der AnschluS aktiviert 
und der korrekte Typ ausgewahlt ist. 


Wenn weiterhin am PC ein Problem vorliegt 




Prufen des PC mit den 
Diagnoseprogrammen. 


Siehe Seite 95. 




Alle angeschlossenen 
Gerate sind korrekt 
angeschlossen und 
eingeschaltet. 


• Schalten Sie den PC aus. 

• Schlie&en Sie die Kabel an den korrekten 
Anschlussen auf der Fliickseite des PC an. 

• Schalten Sie den PC und die externen 
Gerate ein. 




Die korrekten 
Geratetreiber sind 
installiert. 


Schlagen Sie in der Dokumentation zum Gerat 
nach. 




Prufen, ob die 
Systemplatine 
funktioniert. 


• Ziehen Sie das Netzkabel ab. 

• Offnen Sie den PC. 

• Tauschen Sie die Systemplatine durch eine 
funktionierende Platine aus einem PC des 
gleichen Typsaus. 

• SchlieBen Sie den PC. SchlieSen Sie das 
Netzkabel wieder an, und uberpriifen Sie, 
ob der PC funktioniert. 

• Wenn der AnschluS funktioniert, wenden 
Sie sich an die HP Kundenunterstutzung 
oder an Ihren autorisierten Fachhandler. 
Dort erhalten Sie weitere Informationen zur 
Fehlerbehebung. 


Wenn das Problem weiterhin besteht, wenden Sie sich an Ihren autorisierten Fachhandler. 
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4 Fehlerbehebung 

Andere Konfigurationsprobleme 



Andere Konfigurationsprobleme 



Problem 


Prufen 


Vorgehensweise 


Power-On-Self-Test 
zeigt einen Fehler an 
lein Fehler, der nicht 
in den 

wnrQnnonQnnonon 

vuidiiyeydiiyeiieii 
Abschnitten dieses 
Kapitels erlautert 
wurde). 


SsftiP-Programm- 
einstellungen. 


• Schalten Sie den PC ein, oder starten Sie ihn neu. 

• Wenn die Meldung "F2 Setup" erscheint, drucken 
Sie die Taste F2. 




Konfigurations- 
ubersicht. 


• Schalten Sie den PC ein, oder starten Sie ihn neu. 

• Wenn die Meldung "F2 Setup" erscheint, drucken 
Sie die Taste ESC. (Drucken Sie die Taste PAUSE, 
um die Anzeige der Konfigurationsubersicht 
"einzufrieren". Drucken Sie eine beliebige Taste, 
um fortzufahren.) 
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4 Fehlerbehebung 

Andere Konfigurationsprobleme 



Problem 


Priifen 


Vorgehensweise 


Wenn der PC weiterhin einen Fehler anzeigt 


Die Konfigurationseinstellungen sind 


• Schalten Sie den PC aus, und Ziehen Sie das 


beschadigt. Stellen Sie die Standardwerte 


Netzkabel ab. 


wieder her. 




• Nehmen Sie die Gehauseabdeckung ab. 




• Stellen Sie den Schalter 5 auf der Systemplatine 




( Clear CMOS) auf ON, urn die Konfiguration zu 




Idschen. 




• Bringen Sie die Gehauseabdeckung wieder an, und 




schlieSen Sie das Netzkabel wieder an. 




• Schalten Sie den PC ein. Dadurch wird der CMOS- 




Speicher geldscht. 




• Warten Sie, bis der PC gestartet ist. Es erscheint 




eine Meldung, die iiber das Ldschen der 




Konfiguration informiert. 




• Schalten Sie den PC aus. Ziehen Sie das Netzkabel 




ab, und nehmen Sie die Gehauseabdeckung ab. 




• ^itpllpn ^\ip Hpn ^rhaltpr R am ^irhaltprhlnrk auf Hpr 
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• Bringen Sie die Gehauseabdeckung wieder an, und 




schlieSen Sie das Netzkabel wieder an. 




• Schalten Sie den PC ein. Mdglicherweise verlauft 




der Systemstart des PC langsamer als ublich, da er 




die Standardwerte fur die Konfiguration ladt. 




• Drucken Sie die Taste F2, urn das Setup-Proqramm 




aufzurufen. Aktualisieren Sie die erforderlichen 




Felder, wie Datum und Uhrzeit. Speichern Sie dann 




die Anderungen, und beenden Sie das Setup- 




Programm. Der PC wird mit der neuen 




Konfiguration neu gestartet. 
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4 Fehlerbehebung 

Wenn Signaltdne wahrend des Systemstarts ertdnen 



Wenn Signaltone wahrend des Systemstarts ertonen 



Problem 


Ursache 


Ldsung 


Wahrend des 
Systemstarts 

cinrl vinnQltnno 

sum oiyiidiLune 
hdrbar 


Anzahl 
der 

Signal- 
tone 








1 


Fehler bei DRAM- 
Aktualisierung. 


Installieren Sie den Speicher erneut. Wenn der 
Fehler weiterhin auftritt, tauschen Sie den 
Speicher durch funktionierende Module aus. 




2 


Fehler in 

Paritatsschaltung. 




3 


Fehler im 64-KB- 
Basisspeicher. 






A 
H 


Fehler im 
Systemzeitgeber. 


Wenden Sie sich an die HP Kundenunterstutzung 
oder an Ihren autorisierten Fachhandler. Dort 
erhalten Sie weitere Informationen zur 
Fehlerbehebung. 




5 


Fehler im Prozessor. 




R 


Fehler im Tastatur- 
Controller / Gate A20. 


Setzen Sie den Chip des Tastatur-Controllers 
erneut ein. Wenn der Fehler weiterhin besteht, 
tauschen Sie den Tastatur-Chip I Controller) aus. 
Wenn der Fehler weiterhin besteht, iiberpriifen 
Sie die fur die Tastatur relevanten Teile im 
System. Verwenden Sie z.B. eine andere 
Tastatur, und iiberpriifen Sie, ob das System 
uber eine Tastatursicherung verfiigt. 




7 


Ausnahmefehler im 
virtuellen Modus. 


Wenden Sie sich an die HP Kundenunterstutzung 
oder an Ihren autorisierten Fachhandler. Dort 
erhalten Sie weitere Informationen zur 
Fehlerbehebung. 




8 


Lese-/Schreibfehler im 
Anzeigespeicher. Weist 
auf einen 

Speicherfehler auf der 
Videokarte hin. 


Tauschen Sie die Videokarte oder den Speicher 
auf der Videokarte aus. 
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4 Fehlerbehebung 

Wenn Signaltbne wahrend des Systemstarts ertonen 



Problem 


Ursache 


Losung 




9 


Fehler in R0M-BI0S- 
Priifsumme. Weist auf 
einen fehlerhaften 
BIOS-Chip hin. 


In den meisten Fallen kann dieser Fehler durch 
das erneute Einsetzen der Chips nicht behoben 
werden. Wenden Sie sich an die HP 
Kundenunterstutzung oder an Ihren autorisierten 
Fachhandler. Dort erhalten Sie weitere 
Informationen zur Fehlerbehebung. 


10 


Lese-/Schreibfehler im 

CMOS-System- 

abschluSregister. 


Wenden Sie sich an die HP Kundenunterstutzung 
oder an Ihren autorisierten Fachhandler. Dort 
erhalten Sie weitere Informationen zur 
Fehlerbehebung. 



80 



4 Fehlerbehebung 

Wenn Sie Ihren PC nicht ausschalten konnen 



Wenn Sie Ihren PC nicht ausschalten konnen 



Problem 


Priifen 


Vorgehensweise 


Beim Drucken des 
Netzschalters ertont 
am PC ein Summ- 
oder Signalton. 


Prufen, ob sich der PC in einem 
Deaktivierungs/Schlaf-Modus 
befindet. In diesem Fall konnen 
durch das "Ausschalten" 
Informationen/Daten 
verlorengehen. 


• Bewegen Sie die Maus, oder 
drucken Sie eine Taste, urn den 
PC zu aktivieren. 

Wenn Sie den PC nicht aktivieren 
konnen und dieser immer noch nicht 
uber den Netzschalter ausgeschaltet 
werden kann, Ziehen Sie das 
Netzkabel des PC aus der Steckdose. 


Beim Drucken des 
Netzschalters ertont 
am PC kein Summ- 
oder Signalton. Sie 
konnen ihn jedoch 
nicht ausschalten. 


Prufen, ob Sie alle Daten 
gespeichert und alle Programme 
beendethaben. 


• Speichern Sie alle Daten, und 
beenden Sie alle Programme 
Isofern dies mtiglich istl. 

• Halten Sie den Netzschalter fur 5 
Sekunden gedriickt. Der PC wird 
ausgeschaltet. 
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4 Fehlerbehebung 

Wenn Sie Ihr Kennwort vergessen haben 



Wenn Sie Ihr Kennwort vergessen haben 



Folgen Sie den nachstehenden Anweisungen, wenn Sie die Kennworter 
im Setup-Programm eingerichtet haben. 



Problem 


Lbsung 


Sie haben das 

Benutzerkennwort 

vergessen. 


• Schalten Sie den PC aus. 

• Starten Sie den PC neu. Wenn Sie zur Eingabe des Kennwortes 
aufgefordert werden, geben Sie das Verwalterkennwort ein. 

• Wenn die Meldung "F2 Setup" erscheint, drucken Sie die Taste F2. 

• Geben Sie das Verwalterkennwort ein, um das Sertp-Programm 
aufzurufen. 

• Rufen Sie das Menu "Security" auf. 

• Wechseln Sie in das Feld "User Password", und geben Sie ein neues 
Benutzerkennwort ein. Hierdurch wird das alte Kennwort, das Sie 
vergessen haben, ersetzt. 

• Drucken Sie F3, um das neue Kennwort zu speichern und das Setup- 
Programm zu verlassen. 


Sie haben das 

Verwalterkennwort 

vergessen. 


• Schalten Sie den PC aus, und Ziehen Sie das Netzkabel ab. 

• Nehmen Sie die Gehauseabdeckung des Computers ab. 

• Stellen Sie den Schalter 6 im Schalterblock auf der Systemplatine auf ON. 

• ^rhaltpn ^ip Hpn PC pin unH warTpn ^ip hk Hp^^pn ^v^Tpm^TarT 
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abgeschlossen ist. 

Es erscheint eine Meldung. 

• Schalten Sie den Computer aus. 

• Stellen Sie den Schalter 6 wieder auf OFF zuruck. 

• Bringen Sie die Gehauseabdeckung wieder am Computer an. 

• Schalten Sie den PC ein, und warten Sie, bis dessen Systemstart 
abgeschlossen ist. 

• Nach AbschluS des Power-On-Self-Test drucken Sie die Taste F2, wenn 
Sie zum Aufrufen des Sefr/^-Programms aufgefordert werden. 

• Richten Sie neue Benutzer- und Verwalterkennwtirter ein. 

• Drucken Sie die Taste F3, um die neuen Kennworter zu speichern und das 
•Sefr^-Programm zu verlassen. 
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4 Fehlerbehebung 

Wenn die Wake-On-LAN-Funktion nicht funktioniert 



Wenn die Wake-On-LAN-Funktion nicht funktioniert 



Problem 


Lbsung 


Sie haben eine Netzwerkkarte installiert, 
die die Wake-On-LAN-Funktion unterstiitzt, 
und diese Funktion kann nicht ausgefiihrt 
werden. 


• Uberprufen Sie, ob das Wake-On-LAN-Kabel 
korrekt an der Systemplatine und an der 
Netzwerkkarte angeschlossen ist. Siehe Seite 21 
(fur Desktop-Modelle) oder Seite 49 (fur 
Minitower-Modelle). 

• Anweisungen zur Installation und Verwendung der 
Netzwerkkarte finden Sie in der dazugehorigen 
Dokumentation. 

• Uberprufen Sie, ob das Feld "Wake On LAN" im 
■Sertp-Programm im Menu "Advanced - Power 
Management Setup" aktiviert ist. (Sie miissen den 
PC neu starten und die Taste F2 drucken, wenn die 
Meldung "F2-Setup" erscheint.) 
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4 Fehlerbehebung 

Wenn ein IRQ-Problem bei der Installation einer Sound-Karte auftritt 



Wenn ein IRQ-Problem bei der Installation einer Sound- 
Karte auftritt 



Problem 


Lbsung 


Sie haben eine Sound-Karte 
installiert, und es erscheint eine 
Meldung, die darauf hinweist, 
daB fur die Sound-Karte kein IRQ 
(Interrupt Request) zur 
Verfugung steht. 


Uberprufen Sie, ob Sie die Installationsanweisungen zur Sound- 
Karte beachtet haben. 


Wenn das Problem weiterhin besteht 




• Starten Sie den PC neu, und drucken Sie die Taste F2, wenn 
die Meldung "F2 Setup" erscheint. 

• Reservieren Sie fur die ISA-Sound-Karte einen IRQ. Sie 
kdnnen hierfur IRQ 5, IRQ 9, IRQ 10 oder IRQ 1 1 reservieren. 
Rufen Sie hierfur im Menu "Advanced" das Untermenu "Plug 
and Play Setup" auf. Stellen Sie dann den gewahlten IRQ auf 
ISA ein. Stellen Sie auGerdem die Option "Plug and Play 
Aware 0/S" auf "NO" ein. 

• Drucken Sie die Taste F3, urn die Anderungen zu speichern 
und das Seft^-Programm zu verlassen. 

• Fiihren Sie erneut die Windows NT-lnstallationsprozedur fur 
die Sound-Karte durch. 



Normalerweise sind die Plug&Play-Betriebssysteme (wie Windows 95) 
in der Lage, die belegten IRQs entsprechend der im PC installierten 
Hardware zuzuordnen. 
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4 Fehlerbehebung 

Wenn am PC ein Audioproblem (Klangproblem) auftritt 



Wenn am PC ein Audioproblem (Klangproblem) auftritt 



Problem 


Lbsung 


Keine 

Klangwiedergabe 
beim Ausfuhren von 
Anwendungen. 


Wenn Sie mit Windows NT 4.0 arbeiten, uberprufen Sie die Einstellungen fur Lautstarke, Stummschalten 
und Balance. Weitere Informationen hierzu finden Sie in der Dokumentation zum Betriebssystem. 

Die fehlende Klangwiedergabe kann auch aus einem Hardware-Konflikt resultieren. Hardware-Konflikte 
treten dann auf, wenn zwei oder mehr Peripheriegerate auf die gleichen Signalleitungen und Kanale 
zugreifen. Konflikte zwischen Ihrer Audioschnittstelle und einem anderen Peripheriegerat kbnnen auch auf 
Einstellungen fur E/A-Adressen, IRQ Kanal oder DMA-Kanal zuruckgefiihrt werden. Urn den Konflikt zu 

ill "i n ■ ■ - p - - ■■ i i'i a i ■ i , , 1 1 i i ioa 

beheben, andern Sie die Einstellungen entweder bei der Audioschnittstelle oder an einem anderen ISA- 
Zubehbrteil in Ihrem System (siehe Seite 84). 


Keine Wiedergabe 
von digitalen 8 Bit 
oder 16-Bit-Klangen 


Dies kann auf den ausgewahlten DMA-Kanal oder einen Interrupt Konflikt zuruckgefiihrt werden. Andern 
Sie den DMA-Kanal oder die IRQ-Einstellung fur die Audioschnittstelle in der Audio-Software Ihres 
Betriebssystems (siehe Seite 84). 


Audioeingangspegel 
vom Mikrofon ist zu 
niedrig oder kein 
Audioeingangspegel. 


Uberprufen Sie, ob die technischen Daten des Mikrofons den Anforderungen der 16-Bit-Sound- 
Komponenten entsprechen. Es sollte sich urn ein dynamisches Mikrofon mit 600 Ohm handeln. 


Brummgerausch. 


Durch die nicht ausreichende Netzerdung der Audio-Komponenten kann ein Brummgerausch entstehen. 
Dies kann dann der Fall sein, wenn der PC an ein HiFi-System angeschlossen ist. Stecken Sie alle Gerate in 
benachbarten Steckdosen an ISteckdosen mit jeweils 5 cm Abstand), oder benutzen Sie Netzfilter. 


Gelegentliches 
Knistern bei der 
Klangwiedergabe. 


Dieses Knistern resultiert normalerweise daraus, daS Ihr PC nicht in der Lage ist, Audio-Samples innerhalb 
der erforderlichen Zeit zu ubertragen. Eine mbgliche Lbsung ware das Verringern der 
Abtastgeschwindigkeit. Das Aufnehmen und Abspielen mit 22 kHz beansprucht weniger Systemressourcen 
als die Aufzeichnung mit 44 kHz. 


Der PC blockiert bei 
der Aufnahme. 


Nicht komprimierte digitale Klangaufzeichnungen kbnnen erheblich Speicherplatz auf der Festplatte 
beanspruchen. Z.B. belegt eine Minute einer Klangaufzeichnung in Stereo bei einer Auflbsung von 44 kHz 
ca. 10,5 MB. Stellen Sie vor der Aufnahme sicher, daG auf dem Festplattenlaufwerk ausreichend 
Speicherkapazitat zur Verfugung steht. 

Die Datenkomprimierung kann den benbtigten Speicherplatz reduzieren. Die von der Audioschnittstelle 
verwendete Hardware-Komprimierung nach dem A-Gesetz und dem )j.-Gesetz aktiviert das Abtasten von 
Klangen bei einer Auflbsung von 16 Bit. Jedoch erzeugt diese die gleiche Datenmenge wie bei einem 
Sampling mit einer Auflbsung von 8 Bit. 
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4 Fehlerbehebung 

Wenn ein Problem mit der Software vorliegt 



Wenn ein Problem mit der Software vorliegt 



Problem 


Lbsung 


Netz-Betriebsanzeige 
leuchtet, bestimmte 
Software-Anwendungen 
funktionieren jedoch nicht. 


Schlagen Sie in den Dokumentationen zur Software-Anwendung und 
zum Betriebssystem nach. 


Wenn Datum und Uhrzeit 
nicht korrekt sind. 


Einer falschen Anzeige von Datum und Uhrzeit konnen folgende 
Ursachen zugrunde liegen: 

• Umstellung Sommerzeit/Winterzeit. 

• Der PC wurde zu lange vom Netz getrennt, und die Batterie hat sich 
entladen. 

Andern Sie das Datum und die Uhrzeit iiber die Dienstprogramme des 
Betriebssystems oder das Setup-Prnqtamm. 
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4 Fehlerbehebung 

Wiederherstellen der auf der Festplatte gespeicherten Daten 



Wiederherstellen der auf der Festplatte gespeicherten 
Daten 

Es ist aufierst unwahrscheinlich, dafi Ihre Festplatte vollstandig 
zerstort wird. Sollte dies dennoch auftreten, konnen Sie die gesamte 
Software, die werkseitig auf der Festplatte des PC vorinstalliert wurde, 
wiederherstellen. Sie konnen z.B. folgende Komponenten 
wiederherstellen: 

• Das Betriebs system des PC. 

• HP-spezifische Treiber (z.B. fur Video, IDE und Netzwerk). 

• HP Verwaltungsanwendungen 

(z.B. HP TopTools und HP DiagTools). 

Die folgende Software wird beim Wiederherstellungsprozefi nicht 
beriicksichtigt: Software, die auf dem PC nach dessen Auslieferung 
installiert wurde und personliche Daten, die iiber die auf dem PC 
installierten Anwendungen erstellt wurden. 

Auswechseln der Festplatte 

Wenn die Festplatte beschadigt ist oder nicht mehr verwendet werden 
kann, sollten Sie diese durch ein neues Festplattenlaufwerk ersetzen. 
Informationen iiber die Installation von Festplattenlaufwerken finden 
Sie in den vorangegangenen Kapiteln dieses Handbuchs. 

Wenn ein zuvor noch nicht verwendetes, neues Festplattenlaufwerk 
eingebaut wird, miissen Sie das Laufwerk partitionieren und 
formatieren. Informationen Member finden Sie in der Dokumentation 
zum Betriebssystem. 
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4 Fehlerbehebung 

Wiederherstellen der auf der Festplatte gespeicherten Daten 



Wiederherstellen der Software von einer CD-ROM (Systeme mit 
Windows 95 oder Windows NT) 

Die Techniker von HP besitzen eine Wiederherstellungs-CD-ROM, auf 
der sich das Plattenabbild des HP Vectra VE, so wie ab Werk 
ausgeliefert, befindet. 

1 SchlieKen Sie ein CD-ROM-Laufwerk am Master-AnschluS des 
sekundaren IDE-Kabels an, sofern noch nicht geschehen. 

2 Legen Sie die Wiederherstellungs-CD-ROM im CD-ROM-Laufwerk 
ein. 

3 Starten Sie den PC neu iiber das CD-ROM-Laufwerk. (Stellen Sie das 
CD-ROM-Laufwerk als Startgerat im 5e£wp-Programm ein.) 

4 Folgen Sie den Anweisungen am Bildschirm, urn das Original- 
Plattenabbild wiederherzustellen. 

5 Fahren Sie den PC herunter, und bauen Sie das CD-ROM-Laufwerk 
aus (falls erforderlich). 

6 Bringen Sie die Gehauseabdeckung wieder an, und starten Sie den 
PC neu. 

7 Installieren Sie das Betriebssystem und die HP-spezifische Software. 



Wiederherstellen der Software von einem zweiten 
Festplattenlaufwerk (Systeme mit Windows NT) 

Sie konnen voriibergehend ein zweites Festplattenlaufwerk an einem 
freien IDE-Anschlufi anschliefien und dann die Software von diesem 
Festplattenlaufwerk aus auf dem anderen Festplattenlaufwerk neu 
installieren. Auf diesem zweiten Festplattenlaufwerk mufi sich das 
gleiche Plattenabbild (d.h. das gleiche Betriebssystem, die gleichen 
Treiber und sonstige vorinstallierte Software) wie auf dem 
auszutauschenden Original-Festplattenlaufwerk befinden. 



Kopieren der Software 1 Schliefien Sie ein startfahiges Festplattenlaufwerk von einem 
von einer Festplatte auf anderen Windows NT-Modell an einem freien IDE-Anschlufi an 
eine andere ( Z -B. am Slave-IDE -AnschluS am primaren IDE-Kabel). 
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4 Fehlerbehebung 

Wiederherstellen der auf der Festplatte gespeicherten Daten 

2 Starten Sie das System von diesem neuen Festplattenlaufwerk. 
Vergewissern Sie sich, dafi dieses Laufwerk im Sefwp-Programm als 
erstes Startgerat eingerichtet ist (driicken Sie f?2}, wenn F2 Setup 
erscheint) . 

3 Falls erforderlich, formatieren Sie das Festplattenlaufwerk, das am 
Master-AnschluB am primaren IDE-Kabel angeschlossen ist. 

4 Kopieren Sie das Verzeichnis MASTERS (das Verzeichnis 1386) und 
das Verzeichnis LANDRV (sofern vorhanden) vom 
Festplattenlaufwerk am Slave-Anschlufi auf das Festplattenlaufwerk 
am Master-Anschlufi. 

5 Ziehen Sie das Festplattenlaufwerk vom Slave-Anschlufi ab. Bauen 
Sie dieses Festplattenlaufwerk wieder im zweiten HP Vectra VE PC 
ein. 

6 Starten Sie den PC neu. 

7 Rufen Sie das Setup-Programm auf (driicken Sie ("F2"| , wenn 
F2 Setup erscheint). Richten Sie das am Master-Anschlufi am 
primaren IDE-Kabel angeschlossene Laufwerk als Startlaufwerk ein. 

8 Installieren Sie das Betriebssystem und die HP-spezifische Software. 

Installation der Windows NT4 SP3- und HP Software- 
Komponenten 

Bei diesen Anweisungen wird vorausgesetzt, daS sich auf dem 
startfahigen Festplattenlaufwerk Ihres HP Vectra VE mindestens die 
folgenden Verzeichnisse befinden: 

• 1386, mit der Windows NT4-Software, einschliefilich SP3 

• MASTERS mit der HP-spezifischen Software 

• LANDRV mit den Netzwerktreibern 

• die IDE-Treiber (siehe nachfolgender Hinweis) 

Fahren Sie nach der Installation des Betriebssystems mit der 
Installation der HP Software-Komponenten aus dem Verzeichnis 
MASTERS fort. Die Komponenten miissen wie in diesem Abschnitt 
beschrieben installiert werden. 
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4 Fehlerbehebung 

Wiederherstellen der auf der Festplatte gespeicherten Daten 

Nachdem Sie die HP Software-Komponenten auf die Festplatte 
geladen aber noch nicht installiert haben, sollte mindestens die 
folgende Verzeichnisstruktur vorliegen: 

i386 Enthalt Windows NT4. Uber dieses 

Verzeichnis konnen Sie NT4 und das 
Service Pack 3 erneut installieren. 

LANDRV Enthalt das Paket mit den 

Netzwerktreibern. 

MASTERS Enthalt die Master-Versionen der 

HP Software. 

Die Master-Versionen der IDE-Treiber miissen eventuell von der 
HP Web-Site heruntergeladen werden 
(http : //www . hp . com/go/ vectrasupport) . Nach dem 
Herunterladen konnen Sie im Verzeichnis MASTERS ein Verzeichnis 
IDE und VIDEO anlegen und die Installationsdateien in die 
entsprechenden Verzeichnisse kopieren. Folgen Sie den Anweisungen 
in den Readme-Dateien zu den IDE- und VIDEO-Treibern. 

Installation von NT 4 und Service Pack 3 

In diesem Abschnitt wird erlautert, wie Sie Windows NT 4.0 
Workstation und Service Pack 3 manuell auf einem HP Vectra VE PC 
installieren. Die Installation von NT 4.0 sollte in zwei Stufen erfolgen: 

• Im ersten Schritt erfolgt eine Basisinstallation mit den 
standardmafiig in Windows NT 4.0 enthaltenen generischen 
Systemtreibern ohne Netzwerkinstallation. 

• Im zweiten Schritt, wenn Windows NT 4.0 Workstation aktiv ist, 
installieren Sie die HP Treiber, um vollen Funktionsumfang, 
Stabilitat und Leistung fur IDE- und SCSI-Massenspeicher, 
Netzwerk und Videofunktion herzustellen. 

Die aktuellsten Versionen aller Treiber (und die dazugehorigen 
Installationshinweise) finden Sie auf der HP Web-Site 
(http : //www . hp . com/go/vectrasupport) . 
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4 Fehlerbehebung 

Wiederherstellen der auf der Festplatte gespeicherten Daten 

Hierfiir mufi entweder ein CD-ROM-Laufwerk am PC angeschlossen 
sein, oder Sie haben den Inhalt des Verzeichnisses 1386 (mit dem 
Unterverzeichnis SP3), wie zuvor beschrieben, wiederhergestellt. 
Letzteres ist zu bevorzugen. 

1 Installieren Sie NT 4.0, indem sie WINNT mit der Option /B starten, 
um so die Verwendung der Disketten zu umgehen. Folgen Sie den 
Anweisungen am Bildschirm. 

2 Wenn Sie zur Auswahl des Dateisystems aufgefordert werden, 
wahlen Sie FAT oder NTFS. Beachten Sie, dafi es sich bei NTFS um 
ein 32-Bit-System handelt, das sehr grofie Partitionen verwalten 
kann jedoch in Verbindung mit FAT-Dienstprogrammen 
moglicherweise zu Problemen fuhrt. 

3 Im zweiten Schritt, nach dem ersten Neustart mit der Bezeichnung 
"Installieren der Windows NT-Netzwerkfunktionen" , iiberspringen 
Sie die Netzwerkinstallation wahrend des Setup. Wahlen Sie hierfiir 
die Option "Jetzt den Computer nicht an ein Netzwerk anschliefien". 

4 Bestatigen Sie am Ende der Setup-Prozedur den VGA-kompatiblen 
Grafikadapter als Videoadapter. 

5 Nach dem Neustart steht Ihnen eine installierte Basisversion von 
NT 4.0 zur Verfugung. 

Wenn Sie die Installation iiber die CD-ROM vornehmen, sollten 
Sie das Verzeichnis i386 von der CD-ROM auf Ihr 
Festplattenlaufwerk kopieren (umfafit ca. 78 MB). Legen Sie 
aufierdem ein Unterverzeichnis SP3 an, in das Sie die Service 
Pack 3-Software kopieren. 
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4 Fehlerbehebung 

Wiederherstellen der auf der Festplatte gespeicherten Daten 



I nstallieren des NT 4 Die Dateien des Service Pack 3 befinden sich im Verzeichnis 
Service Pack 3 i386\Sp3\i386. Wenn Sie den Inhalt des Festplattenlaufwerks 

wiederherstellen, legen Sie diese Verzeichnisse an, und laden Sie alle 
Dateien aus dem SP3. Wenn Ihnen diese Software nicht vorliegt, konnen 
Sie sich diese liber die Microsoft Web-Site herunterladen 
(http : //www .microsoft . com). 

Fuhren Sie UPDATE.EXE aus, und folgen Sie den Anweisungen am 
Bildschirm. Vergessen Sie nicht, ein Verzeichnis fur die Deinstallation 
anzulegen (Sie werden wahrend der Installationsprozedur des 
Service Pack dazu aufgefordert). 

Installation der HP Anwendungen 

Netzwerk-, IDE- und Laden Sie sich die Treiber von der HP Web-Site herunter 
Videotreiber (http://www.hp.com/go/vectrasupport). Entpacken Sie die 

heruntergeladene Software in das relevante Treiberverzeichnis, und 
folgen Sie den Anweisungen in den Dateien README.TXT. 

HP TopTools Laden Sie sich die HP TopTools-Installations-Software und die 

Dokumentation Implementation Guide von der HP Manageability 
Web-Site herunter (http : / /www . hp . com/go/manageability). 
Entpacken Sie die heruntergeladene Software, und fuhren Sie das 
Installationsprogramm aus. 

HP DiagTools Laden Sie sich die HP DiagTools-Installations-Software von der 

HP Web-Site herunter (http : //www . hp . com/go/vectrasupport). 

Weitere Informationen iiber die Installation und Bedienung von 
HP DiagTools finden Sie auf Seite 95. 

Installation benutzerspezifischer Software 

Da sich das Festplattenlaufwerk jetzt wieder in seinem ursprunglichen, 
von HP werkseitig vorinstallierten Format befindet, konnen Sie jetzt 
mit der benutzerspezifischen Software fortfahren. Vergessen Sie nicht, 
die Daten Ihrer Festplatte zu sichern. 
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Wiederherstellung nach einem Fehler bei der Bl OS Aktualisierung 



Wiederherstellung nach einem Fehler bei der BIOS- 
Aktualisierung 

Wenn Sie das BIOS in Ihrem PC aktualisieren und diese Aktualisierung 
moglicherweise aufgrund eines fehlerhaften ROM-Abbildes oder eines 
Stromausfalls wahrend der Aktualisierung fehlschlagt, befindet sich 
das BIOS des PC in einem fehlerhaften Zustand. Um diesen Fehler zu 
beheben, miissen Sie die BootBlock-Prozedur anwenden. 

BootBlock ist ein Bereich des BlOS-Speichers, der nicht wahrend einer 
standardmafiigen BIOS-Aktualisierung geloscht wird. Er enthalt einen 
minimalen Befehlssatz, der die normale Startprozedur umgeht und 
direkt zum Systemstart von Diskette "iibergeht". 

Die BootBlock-Prozedur sollte nicht fur die normale BIOS- 
Aktualisierung verwendet werden. Benutzen Sie diese ausschliefilich 
bei einem WiederherstellungsprozeS. 

Der BootBlock wird wahrend der Herstellung geladen und sollte niemals 
aktualisiert werden. 



Um ein fehlerhaftes BIOS wiederherzustellen, benotigen Sie eine 
Diskette mit der BIOS-Datei HSOxOx.ROM, die jedoch auf 
AMIBOOT.ROM umbenannt sein mufi (Sie mussen die Datei selbst 
umbenennen) . 

Aktivieren Sie die BootBlock-Wiederherstellung wie folgt: 

1 Ziehen Sie vom Computer das Netzkabel und alle Kabel zu einem 
Telekommunikationsnetz ab. 

2 Nehmen Sie die Gehauseabdeckung vom Computer ab. 

3 Stellen Sie auf der Systemplatine den Schalter 5 (Clear CMOS) und 
6 (Clear Passwords) auf ON. 

4 Bringen Sie die Gehauseabdeckung wieder an, und schliefien Sie das 
Netzkabel wieder an. 
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4 Fehlerbehebung 

Wiederherstellung nach einem Fehler bei der BIOS-Aktualisierung 

5 Legen Sie die Diskette im Diskettenlaufwerk ein. 

6 Halten Sie die Tasten ( Strg ) + ( Posl ) gedriickt, wahrend Sie den PC 
einschalten. BootBlock ladt die ROM-Datei AMIBOOT.ROM von der 
Diskette und kopiert sie in das BIOS. Dies dauert einige Minuten. 
Nach Abschlufi des Kopiervorgangs wird der PC automatisch neu 
gestartet. 

7 Fahren Sie den PC herunter, und Ziehen Sie das Netzkabel zum PC 
ab. 

8 Nehmen Sie die Gehauseabdeckung ab, und stellen Sie die Schalter 5 
und 6 wieder auf die Position OFF ein. 

9 Bringen Sie die Gehauseabdeckung wieder an, und schliefien Sie alle 
Netzkabel und anderen Kabel wieder an. Nehmen Sie die Diskette 
aus den Diskettenlaufwerk, und schalten Sie den PC ein. 

Der PC sollte normal starten. 
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4 Fehlerbehebung 

HP DiagTools 



HP DiagTools 

Das Dienstprogramm HP DiagTools unterstiitzt Sie bei der Diagnose 
von Hardware-Problemen mit HP Vectra PCs und PC Workstations. Es 
unterstiitzt Sie bei folgenden Aufgaben: 

• Ermitteln und Anzeigen der Konfiguration Ihres Systems. 

• Diagnose von Hardware-Problemen mit Hilfe von grundlegenden 
und erweiterten Systemtests. 

• Bereitstellen von prazisen Informationen iiber den PC und 
Testergebnisse, urn Kundendiensttechniker in Ihrem Unternenmen, 
bei HP oder bei einer autorisierten Kundendienstfirma zu 
unterstiitzen, so dafi sie Probleme rasch und effektiv beheben 
konnen. 

Es ist wichtig, dafi Sie fiir die Diagnose von Hardware-Problemen die 
aktuellste Version des Dienstprogramms verwenden. Wenn Sie dies 
nicht beachten, werden Sie ggf . hierzu von einer autorisierten 
HP Kundenunterstiitzung aufgefordert, bevor eine Unterstiitzung 
erfolgt. 

Die aktuellste Version des Dienstprogramms kann uber die 
elektronischen Informationsdienste von HP bezogen werden, die 24 
Stunden taglich und 7 Tage in der Woche verfugbar sind Diese Dienste 
sind iiber die folgende HP Web-Site abrufbar: 
http: //www. hp . com/go/vectrasupport/. 

Starten des Starten Sie das Vectra-Hardware-Diagnoseprogramm wie folgt: 

Diagnoseprogramms ^ SchlieSen Sie alle Anwendungen, fiihren Sie einen SystemabschluS 

durch, und starten Sie Ihrem PC neu. 

a Wenn Sie das Dienstprogramm von einer Diskette ausfiihren, 
legen Sie diese vor dem Neustart des PC im Diskettenlaufwerk 
ein. Beim Neustart wird das Dienstprogramm automatisch 
ausgefuhrt, und es erscheint der BegrirSungsbildschirm. 
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4 Fehlerbehebung 

HP DiagTools 



b Wenn Sie das Dienstprogramm von Ihrem Festplattenlaufwerk 
ausfiihren, konnen Sie beim Neustart des PC zwischen Ihrem 
Betriebssystem und dem Dienstprogramm warden. Wahlen Sie 
die Option "Vectra Hardware Diagnostics". Das Dienstprogramm 
wird automatisch gestartet, und es erscheint der 
BegruEungsbildschirm. 

2 Driicken Sie die Taste frel urn fortzufahren, und folgen Sie den 
Anweisungen am Bildschirm zur Durchfuhrung der Diagnosetests. 

Dieses Dienstprogramm erkennt automatisch die komplette 
Hardware-Konfiguration Ihres Systems, bevor irgendein Test 
durchgefuhrt werden kann. 



Grundlegende Um den korrekten Betrieb der Hardware Ihres Systems zu uberprtifen, 

Systemtests miissen Sie die grundlegenden Systemtests (Basic System Tests) 

durchfuhren. 



Erweiterte Systemtests Zur detaillierten Uberprlifung der einzelnen Systemkomponenten 
konnen Sie die erweiterten Systemtests (Advanced System Tests) 
durchfuhren. 



HINWEIS Die erweiterte Testphase eignet sich ausschliefilich fur erfahrene 

Benutzer. 



Support Ticket Um eine vollstandige Aufzeichnung der Konfiguration und 

Testergebnisse Ihres Systems zu erstellen, miissen Sie ein Support 
Ticket generieren. Sie konnen dies via E-Mail oder per Fax an Ihre 
ortliche bzw. autorisierte HP Kundenunterstutzung senden. 

Weitere Informationen zur Verwendung dieses Dienstprogramms 
finden Sie im Vectra Hardware Diagnostics User's Guide 
(Benutzerhandbuch zur Hardware-Diagnose fur Vectra PCs). Dieses 
Handbuch konnen Sie iiber die folgende HP Web-Site herunterladen: 
http : //www . hp . com/go/vectrasupport / . 
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Festlegen der Startreihenfolge der Laufwerke 

Um das Startlaufwerk auszuwahlen, miissen Sie das Sefwp-Programm 
starten und dort das Menu Advanced - Advanced CMOS Setup 

aufrufen. Sie konnen das 1., 2., 3. und 4. Startlaufwerk auswahlen. 
Wenn Sie am IDE-Master-Ansclufi ein Festplattenlaufwerk 
anschliefien, gewahrleistet dies nicht, dafi der PC von diesem 
Festplattenlaufwerk startet. 



HINWEIS Wenn Sie Ihren PC das erste Mai starten, wird der PC standardmafiig 

von dem Festplattenlaufwerk gestartet, das am Master JDE-Anschlufi 
angeschlossen ist. 

Fine Veranderung bei den IDE-Anschlussen (Master und Slave) der 
Festplattenlaufwerke wirkt sich nicht auf die Starteinstellung im 
•Sefwp-Programm aus (siehe nachfolgendes Beispiel) . 



Beispiel Beispiel - ein PC mit zwei installierten Festplattenlaufwerken: 



Festplatten- 
laufwerk 


Physischer AnschluG 


HDD-Starteinstellung im 
S'eto^-Programm 


Logisches 
Laufwerk 


3,2 GB 


Master-IDE-AnschluB 


1 IPC startet von dieser 
Festplatte) 


C: 


4,3 GB 


Slave-IDE-AnschluB 


2 


D: 



Wenn Sie die IDE-Datenanschliisse zwischen den beiden 
Festplattenlaufwerken austauschen, verandert sich die 
Starteinstellung nicht: 



Festplatten- 
laufwerk 


Physischer Anschluft 


HDD-Starteinstellung im 
S'etojO-Programm 


Logisches 
Laufwerk 


3,2 GB 


Slave-IDE-AnschluB 


1 (PC startet von dieser 
Festplatte) 


C: 


4,3 GB 


Master-IDE-AnschluS 


2 


D: 
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4 Fehlerbehebung 

Festlegen der Startreihenfolge der Laufwerke 



Um das startfahige Festplattenlaufwerk zu wechseln, miissen Sie das 
Setup-Pvograram aufrufen. Die Konfiguration ist dann wie folgt: 



Festplatten- 
laufwerk 


Physischer Anschluft 


HDD-Starteinstellung im 
Seftjjo-Programm 


Logisches 
Laufwerk 


3,2 GB 


Slave-IDE-AnschluG 


2 


D: 


4,3 GB 


Master-IDE-AnschluB 


1 IPC startet von dieser 
Festplatte) 


C: 



Der PC startet jetzt vom 4,3-GB-Festplattenlaufwerk und nicht vom 
3,2-GB-Festplattenlaufwerk. 
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Technische Daten 

Schalter auf der Systemplatine 

Schalter auf der Systemplatine 

i i — i 

f Schalter 1 






1-4 


Taktfrequenz, siehe nachste Tabelle 


5 


CMOS: 

Aus = Normal (Standard) 

Ein = Lbscht CMOS und ladt Standardwerte in Setup 


6 


Kennwort: 

Aus = Aktiviert IStandardl 

Ein = Deaktiviert / lbscht Benutzer- und Verwalterkennwort 



Prozessor- 
taktfrequenz 


Schalter 1 


Schalter 2 


Schalter 3 


Schalter 4 


233 


Aus 


Aus 


Ein 


Ein 


266 


Ein 


Ein 


Aus 


Ein 


300 


Aus 


Ein 


Aus 


Ein 


333 


Ein 


Aus 


Aus 


Ein 
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4 Fehlerbehebung 

Technische Daten 



Stromverbrauch 



Stromverbrauch (Windows NT) 


115 V/ 60 Hz 


230 V / 50 Hz 


Betrieb mit Eingabe/Ausgabe 


34, 1 W 


35 W 


Betrieb ohne Eingabe/Ausgabe 


34 W 


34,8 W 


Standby 


23 W 


23,4 W 


Aus 


2,36 W 


2,37 W 



V-Standby-Stromverbrauch: 720 mA 



HINWEIS Wenn der PC iiber den NetzschaJter an der Frontseite ausgeschaltet wird, 

fallt der Stromverbrauch unter 5 W, jedoch nicht auf 0 W. Die spezielle 
Ein-/Ausschaltmethode dieses PC erhoht die Lebensdauer des Netzteils. 
Wenn der Stromverbrauch nach dem Ausschalten tatsachlich 0 betragen 
soil, Ziehen Sie entweder das Netzkabel des PC aus der Steckdose, oder 
verwenden Sie eine Steckdosenleiste mit separatem Schalter. 



Typischer StromverbrauchJ-bedarf von ISA-Zubehorsteckplatzen 



+ 5V 


4,5 A Grenzwert pro Steckplatz Idurch Systemplatine begrenzt) 


+ 12V 


1,5 A Grenzwert pro Steckplatz Idurch Systemplatine begrenzt) 


-5V 


0,1 A Gesamtstromgrenzwert (begrenzt durch Netzteil) 


-12V 


0,3 A Gesamtstromgrenzwert (begrenzt durch Netzteil) 


Typischer Stromverbrauch/-bedarf von PCI-Zubehorsteckplatzen 


+ 5V 


4,5 A maximal pro Steckplatz 


+ 12V 


0,5 A maximal pro Steckplatz 


-12 V 


0,1 A maximal pro Steckplatz 



Zwischen den Stromversorgungsleitungen ist ein max. Grenzwert von 
25 W pro Steckplatz zulassig. 



100 
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Technische Daten 



Angaben zur Gerauschemission 



Gerauschemission 


Schallpegel 


Schalldruck 


Betrieb 


LwA < 40 dB 


LpA < 28 dB 


Betrieb mit Festplattenzugriff 


LwA < 41 dB 


LpA < 32 dB 


Betrieb mit Diskettenzugriff 


LwA < 43 dB 


LpA < 37 dB 



Physische Eigenschaften 



Desktop 



Eigenschaften 


Beschreibung 


Gewicht 

lohne Bildschirm und Tastatur) 


9,9 kg 


Abmessungen 


Breite: 43,18 cm 
Htihe: 17 cm 
Tiefe: 43 cm 


Aufstellflache 


0,175 m^ 


Temperatur bei Lagerung 


-20 °C bis BO °C 


Luftfeuchtigkeit bei Lagerung 


8% bis 80% Irelativ), nicht-kondensierend bei 40 °C 


Temperatur bei Betrieb 


5 °C bis 35 °C 


Luftfeuchtigkeit bei Betrieb 


15% bis 80% Irelativ) 


Stromversorgung 


Eingangsspannung: 1 00 - 1 27 V AC / 200 - 240 V AC 
lalle Modelle sind mit Spannungswahlschalter ausgestattet) 
Eingangsfrequenz: 45/55 Hz 
Max. Ausgangsleistung: 145 W Dauerleistung 
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4 Fehlerbehebung 

Technische Daten 



Minitower 





Gewicht 

i„i ITU L' J T 4. 4. 1 

(ohne Bildschirm una Tastatur) 


9,8 kg 


Abmessungen 


Breite: 19 cm 
Hbhe: 40 cm 
Tiefe: 45,2 cm 


Aufstellflache 


0,0817 m^ 


Temperatur bei Lagerung 


-20 °C bis BO °C 


Luftfeuchtigkeit bei Lagerung 


8% bis 80% Irelativ), nicht-kondensierend bei 40 °C 


Temperatur bei Betrieb 


5 °C bis 35 °C 


Luftfeuchtigkeit bei Betrieb 


15% bis 80% Irelativ) 


Stromversorgung 


Eingangsspannung: 100 - 127 V AC / 200 - 240 V AC 
lalle Modelle sind mit Spannungswahlschalter ausgestattetl 
Eingangsfreguenz: 45/66 Hz 
Max. Ausgangsleistung: 145 W Dauerleistung 



Vom PC belegte IRQs, DMAs und E/A-Adressen 



Vom PC belegte IRQs 


IRQO 


PIIX4e Systemzeitgeber 




IRQ1 


NS309 Tastatur Controller 


Die hier gezeigten IRQ-, 


IRQ3 


NS309 COM2, COM4 


DMA- und E/A-AdreB- 


IRQ4 


NS3D9 COM1, COM3 


zuordnungen dienen nur 


zur Orientierung. Die 


IRQ6 


NS309 Diskettenlaufwerk Controller 


vom PC belegten 


IRQ7 


NS309 LPT 


Ressourcen hangen 


IRQ8 


NS309 RTC 


davon ab, welches 


IRQ12 


NS309 Maus 


Zubehbr mit dem PC 


IRQ14 


PIIX4e IDE-Kanal 1 


ausgeliefert wird. 






Vom PC belegte DMAs 


DMA 0 


Frei 




DMA 1 


Frei 




DMA 2 


NS309 Diskettenlaufwerk-Controller 




DMA 3 


NS309 LPT ECP 




DMA 4 


Fur Cascade DMA-Kanale 0-3 




DMA 5 


Frei 




DMA 6 


Frei 




DMA 7 


Frei 
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Technische Daten 



Vom PC belegte 


OOOO - OOOF DMA-Controller 1 


E/A-Adressan 


0020 - 0021 Master-Interrupt Controller I8259) 




002E - 002F NS309 Konfigurationsregister 




0040 - 0043 Zeitgeber 1 




0060, 0064 Tastatur Controller (Reset, Slow A20) 




0061 AnschluG B (Lautsprecher, NMI-Status und -Steuerung) 




0070 Bit 7: NMI-Maskenregister 




0070 - 0071 RTC- und CMOS-Daten 




0080 HerstelleranschluG IPOST-Karte) 




0081 - 0083, 008F DMA Low-Page-Register 




0092 PS/2 Reset und Fast A20 




00A0 - 00A1 Slave Interrupt-Controller 




00C0 - 00DF DMA-Controller 2 




00F0 - OOFF Koprozessorfehler 




0170 - 0177 sekundarer IDE-Kanal 




01F0 -01F7 primarer IDE-Kanal 




0278 - 027FLPT2 




02E8-02EF Serieller AnschluB 4 (COM4) 




02F8 -02FF Serieller AnschluB 2 (COM2) 




0372 - 0377 sekundarer IDE-Kanal, sekundares Diskettenlaufwerk 




0378 - 037A LPT1 




03B0-03DFVGA 




03E8-03EFC0M3 




03F0h- 03F5 Diskettenlaufwerk-Controller 




03F6 IDE primarer Kanal 




noi — 7 n ■ i , , i r ioj.ii 

03F7 Diskettenlaufwerk-Controller 




03F8-03FFC0M1 




04D0 - 04D1 Interrupt-Edge/Level-Steuerung 




0678 - 067B LPT2 ECP 




0778 - 077BLPT1 ECP 




0CF8 - 0CFF PCI Konfigurationsbereich 



103 



4 Fehlerbehebung 
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Unterstutzungs- und Informationsdienste von 
Hewlett-Packard 

Die Computer von Hewlett-Packard sind hinsichtlich Qualitat und 
Zuverlassigkeit so konzipiert, dafi diese viele Jahre problemlos 
funktionieren. Um sicherzustellen, dafi die Zuverlassigkeit Ihres 
Computersystems erhalten bleibt, und damit Sie hinsichtlich der 
aktuellsten Entwicklungen immer auf dem neuesten Stand sind, 
bietet Ihnen HP und ein weltweites Netz geschulter und autorisierter 
Fachhandler eine umfassende Palette von Dienstleistungs- und 
Unterstutzungsmoglichkeiten, die nachfolgend aufgelistet sind. 

Weitere Informationen liber diese Dienstleistungs- und 
Unterstiitzungsoptionen finden Sie in der HP Web-Site: 

http : //www . hp . com/go/vectra/ 

oder direkt fur die Unterstiitzung: 

http : //www. hp . com/go/vectrasupport/. 

Die Web-Site von HP bietet eine grofie Anzahl an Informationen iiber 
Produkte, Dienstleistungen und Unterstutzungsmoglichkeiten von HP. 
Diese umfassen u.a.: 

• Beschreibung der Dienstleistungs- und Unterstiitzungsoptionen 
von HP. 

• Unterstutzungsdokumentation fur Ihren PC im HTML-Format. 

• Das MIS-Kit fur Ihren PC, das die komplette Dokumentation fur 
Ihren PC umfafit (Details hierzu finden Sie auf Seite vi). 

• Treiber und Software fur Ihren PC. 
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